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WŜŘƴŀƪƻǿŜ ǿŀǊǳƴƪƛ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǊŜƧŜǎǘǊŀŎƧƛ systemu alarmowego w pojazdach samochodowych(VAS) i 

motocyklowych Ȋ ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ƛŎƘ ǎȅǎǘŜƳǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻό!{ύΦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produkt     Zintegrowany system radiolokalizacyjny 

Nazwa i adres                   KFT S.p.a.       

wnioskodawcy     Viale Brianza, 3 /4      

      22046 Merone(CO)-²ƱƻŎƘȅ 

Nazwa i adres     KFT S.p.a.               

producenta     Viale Brianza, 3 /4      

      22046 Merone(CO)-²ƱƻŎƘȅ 

Nazwa i adres     KFT S.p.a.                

ǿȅǘǿƽǊƴƛ      Viale Brianza, 3 /4      

      22046 Merone(CO)-²ƱƻŎƘȅ 

²ǎƪŀȋƴƛƪ ƛ ƎƱƽǿƴŀ     Zasilanie : 9-36 VDC ;              

charakterystyka 

Model      KT200 

Kod      brak 

Dodatkowe      -----             

informacje 

tǊƽōŀ ȊƎƻŘƴŀ Ȋ      9/9 ǊƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŜ фт 

Nazwa i adres     Nemko Spa       tel.(+39)392201201       

laboratorium testowego   Via del Carroccio snc      fax (+39)392201221  

      20046 BIASSONO (MI) 

Test w okresie :     2007-03-нуҏнллт-04-мс ǿȅƴƛƪƛ ǘŜǎǘǳ ƻǇŀǊǘŜ ǎŊ ǘȅƭƪƻ ƴŀ ǇǊƽōƪŀŎƘ 

Testowane przez       2007-04-16 

Zweryfikowane przez         

 

 

 

 



Testowanie zgodne z dodatkowymi informacjami : --- 

Zapotrzebowanie krajowe --- 

Inne wymagania --- 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DODATKOWE  INFORMACJE 

 ¢Ŝƴ ǊŀǇƻǊǘ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ŎȊȅǘŀƴŜ ǊŀȊŜƳ Ȋ ǊŀǇƻǊǘŜƳ ǘŜǎǘƻǿȅƳ стрмм-2TRFEMC wydanym przez 
Nemko. 
tǊƻŘǳƪŎƧŀ ȊƳƛŜƴƛƱŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ ƳƻŘǳƱ ǘŜƭŜŦƻƴƛŎȊƴȅ ƛ ŘƻŘŀƴȅ ȊƻǎǘŀƱ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅ ƳƻŘǳƱ : 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ Lκh ǿƛŘŜƻ ƛ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜƴƛŀόƳƻŘŜƭΥ !Y Lh 9·¢ C¦[[ύ 

 NAZWA I ADRES DODATKOWYCH MIEJSC PRODUKCJI(FABRYK): 

 ÀŀŘƴȅŎƘ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ ƳƛŜƧǎŎ ǇǊƻŘǳƪŎƧƛ 

  

 LbChwa!/W9 h Lbb¸/I {¢!b5!w5!/Iκwh½²!À!b9 5hY¦a9b¢¸ 

 ¢Ŝƴ ǊŀǇƻǊǘ ǘŜǎǘƻǿȅ ǇƻƪǊȅǿŀ ǎƛť ǘŀƪȍŜ ȊΥ 
Dyrektywa Rady 95/56/EC z 17.maja 1997. 

  

 ¢9{¢h²!b9 ² ½Dh5bh|/L ½ b!wh5h²¸aL ²¸a!D!bL!aL 5[! b!{¢Bt¦W+/¸/I 
t!c{¢²Υ 

 //  

  

DƱƽǿƴŜ ǳǿŀƎƛ Υ                          

αόǇŀǘǊȊ ǳǿŀƎŀІύέƻŘƴƻǎƛ ǎƛť Řƻ ǳǿŀƎ ŘƻƱŊŎȊƻƴȅŎƘ Řƻ ǊŀǇƻǊǘǳΦ                 

αόǇŀǘǊȊ ŘƻŘŀƴŀ ǘŀōŜƭŀύέƻŘƴƻǎƛ ǎƛť Řƻ ǘŀōŜƭƛ ŘƻƱŊŎȊƻƴŜƧ Řƻ ǊŀǇƻǊǘǳΦ                    

αόǇŀǘǊȊ ŀƴŜƪǎІύέƻŘƴƻǎƛ ǎƛť Řƻ ȊŀƱŊŎȊƴƛƪŀ ŘƻƱŊŎȊƻƴŜƎƻ Řƻ ǊŀǇƻǊǘǳ                     

²ȅƴƛƪƛ ǘŜǎǘǳ ȊŀǇǊŜȊŜƴǘƻǿŀƴŜ ǿ ǘȅƳ ǊŀǇƻǊŎƛŜ ŘƻǘȅŎȊŊ ǿȅƱŊŎȊƴƛŜ ǘŜǎǘƻǿŀƴŜƎƻ ƻōƛŜƪǘǳΦ     

α¢Ŝƴ ǊŀǇƻǊǘ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǘŀƪ ǿŀȍƴȅ Ƨŀƪ /. ¢Ŝǎǘ wŜǇƻǊǘ ŎƘȅōŀΣȍŜ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ƻƴ ŘƻƱŊŎȊƻƴȅ Řƻ /. ¢Ŝǎǘ 

/ŜǊǘƛŦƛŎŀǘŜ ǿȅŘŀƴŜƎƻ ǇǊȊŜȊ b/. ǿ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ Ȋ L9/99нέ 

Jednostka radiolokaƭƛȊŀŎȅƧƴŀ ȊƻǎǘŀƱŀ ȊƱƻȍƻƴŀ Ȋ Υ 

-centralka(model: KT200 FULL G)                                          

-ȊŜǎǘŀǿ ƎƱƻǏƴƻƳƽǿƛŊŎȅό!Y ±h· t[¦{ҌY¢му όōŀǘŜǊƛŀ ǿǎǇƻƳŀƎŀƧŊŎŀύύ                  

-mikrotelefon(model: AK HANDSET)                               

-ǿȅǏǿƛŜǘƭŀcz(model: AK DSP BLUE)                  

-centralka wideo(model: AK VID DSM)                        

-kamera(model: AK CAM)                    

-ǇƻŘŎȊŜǊǿƛŜƵόƳƻŘŜƭΥ !Y L[[ύ                    

-CanBus Mini(model: AK MINICAN)                   

-CanBus(model: AK CAN)                       

-syrena(model: GS3A96)                    

-ŎȊǳƧƴƛƪ ŀōǎƻǊōǳƧŊŎȅόƳƻŘŜƭΥ !Y L{9b{hwлмύ                      

-ƳƻŘǳƱ ǊŀŘƛƻǿȅ ƻŘōƛƻǊƴƛƪκƴŀŘŀƧƴƛƪό!YLh/5C¦[[ύ                         

-ƳƻŘǳƱ ǊŀŘƛƻǿȅ ƻŘōƛƻǊƴƛƪκƴŀŘŀƧƴƛƪό!Y ¢w!{t I{ύ                         

-system blokady mechanicznej(model: M040)                      

-ǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪ ōŜȊǇǊȊŜǿƻŘƻǿȅόƳƻŘŜƭΥ !Y {a!w¢wύ                      

-ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜ Lκh ǿƛŘŜƻ ƛ ƳƛŜǊƴƛƪŀ ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜƴƛŀόƳƻŘŜƭΥ !Y Lh 9·¢ C¦[[ύ 

aƻȍƭƛǿȅ ǿŜǊŘȅƪǘΥ 

P=zdane, F=oblane, N=nie zastosowano 

              



 [L{¢! ½!_+/½bLYj² 5h_+/½hb¸/I 5h w!thw¢¦: 

  
½ŀƱŊŎȊƴƛƪ мΥ 5!b9 ¢9/IbL/½b9 
½ŀƱŊŎȊƴƛƪ нΥ wh½_!5h²!bL! b!tLB/L! 
½ŀƱŊŎȊƴƛƪ 3: UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE 
½ŀƱŊŎȊƴƛƪ пΥ ½5WB/L! 
½ŀƱŊŎȊƴƛƪ рΥ ¢9{¢ ²L.w!/WL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 



/½B|0 м ½Dh5bh|0 {¸{¢9a¦ ![!wah²9Dh 
POJAZDU 

  

5 D_j²b! {t9/¸CLY!/W!   

5.1 VAS powinien, w razie ǿǘŀǊƎƴƛťŎƛŀ Řƻ 
ǇƻƧŀȊŘǳ ƭǳō ƧŀƪƛŜƎƻǏ ȊŀƪƱƽŎŜƴƛŀ ǿ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜΣ 
ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ ǎȅƎƴŀƱ ŀƭŀǊƳƻǿȅ 

 P 

 {ȅƎƴŀƱ ŀƭŀǊƳƻǿȅ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƎƱƻǏƴȅ i 
ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ƳƻȍŜ ȊŀǿƛŜǊŀŏ ƻǇǘȅŎȊƴŜ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƻǎǘǊȊŜƎŀƧŊŎŜ ƭǳō alarm radiowy 
ŀƭōƻ ƧŀƪŊƪƻƭǿƛŜƪ ƪƻƳōƛƴŀŎƧť ǇƻŘŀƴŊ ǿȅȍŜƧΦ 

 P 

5.2 ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅΣ 
skonstruowany i zainstalowany w taki 
ǎǇƻǎƽōΣȍŜ ƪƛŜŘȅ ǇƻƧŀȊŘ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǿ ƴƛŜƎƻ 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǇƻǿƛƴƛŜƴ Řƻǎǘƻǎƻǿȅǿŀŏ ǎƛť Řƻ  
ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ ǿȅƳŀƎŀƵ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘΣ 
ŘƻǘȅŎȊȅ ǘƻ ȊǿƱŀǎȊŎȊŀ ƪƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŎƛ 
elektromagnetycznej(EMC)   

Patrz raport testowy Nemko 
S.p. A. 
82176-2TRFEMC 

P 

5.3 WŜǏƭƛ ±!{ ȊŀǿƛŜǊŀ ƳƻȍƭƛǿƻǏŏ ǊŀŘƛƻǿŜƧ 
transmisji danych np. do ustawiania lub 
deinstalacji alarmuΣ ǇƻǿƛƴƛŜƴ Řƻǎǘƻǎƻǿȅǿŀŏ 
ǎƛť Řƻ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŎƘ {ǘŀƴŘŀǊŘƽǿ 9¢{LΦ 
/ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ Ƴǳǎƛ ǿȅƴƻǎƛŏ пооΦфнaIȊ ƛ 
promƛŜƴƛƻǿŀƴƛŜ ƳƻŎȅ Ƴŀ ǿȅƴƻǎƛŏ 
maksymalnie 25mW. 
 
9¢{LΥ 9¦wht9W{YL Lb{¢¸¢¦¢ {¢!b5!w5j² 
TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 
WŜȍŜƭƛ ǘŜ ǎǘŀƴŘŀǊŘȅ ƴƛŜ ǎŊ ŘƻǎǘťǇƴŜ ƪƛŜŘȅ ǘŀ 
regulacja nabiera mocy, wtedy dopuszczalne 
ǎŊ odpowiednie podstawowe wymagania. 

½ŀǘǿƛŜǊŘȊƻƴȅ ǇǊȊŜƪŀȋƴƛƪ 
radiowy 

P 

5.4 LƴǎǘŀƭŀŎƧŀ ±!{ ǿ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴŀ ƳƛŜŏ 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǇƻƧŀȊŘǳ όw 
ǎǘŀƴƛŜ ΧΦύŀƭōƻ ƧŜǎǘ ǘƻ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ 

 P 

5.5 VAS i jego komponenty nie powinny 
ŀƪǘȅǿƻǿŀŏ ǎƛť ǇǊȊȅǇŀŘƪƻǿƻ ƭŜŎȊ ƪƻƴƪǊŜǘƴƛŜ 
podczas,gdy silnik jest w trybie ruchu 

½ŘŀƭƴŜ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ ƴƛŜ ōťŘȊƛŜ 
ǳȊōǊŀƧŀƱƻ ǎȅǎǘŜƳǳ ƧŜȍŜƭƛ 
ǎǘŀŎȅƧƪŀ ǇƻƧŀȊŘǳ ōťŘȊƛŜ 
ǿƱŊŎȊƻƴŀ ƴŀ ȊŀǇƱƻƴ 

P 

5.6 Uszkodzenie VAS lub awaria w jego zasilaniu 
ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴȅƳ ƴƛŜ Ƴŀ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǇƻƧŀȊŘǳ 

 P 

5.7 VAS, jego komponenty i ŎȊťǏŎƛ ǇǊȊŜȊ ƴƛŜ 
ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀƴŜ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŜΣ 
ȊōǳŘƻǿŀƴŜ ƛ ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜ ǿ ǘŀƪƛŜ ǎǇƻǎƽō 
ȍŜōȅ ȊƳƛƴƛƳŀƭƛȊƻǿŀŏ ǊȅȊȅƪƻ 

 P 

5.8 {Ǉƻǎƽō ǇǊƻƎǊŀƳƻǿŀƴƛŀ ƛ ŘŜ- programowania 
±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ ǘŀƪΣȍŜ ƴƛŜ 
ǳƴƛŜǿŀȍƴƛŀ ǘƻ ǿȅƳŀƎŀƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ 
ReguƭŀŎƧƛ муΦΦ tƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ǿ 
ǇƻƪǊȅǘȅŎƘ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘŀŎƘ Ȋ ǘŜƧ wŜƎǳƭŀŎƧƛ ǎŊ 
dozwolone.  

 P 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 



5.9 {ȅǎǘŜƳ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǘŀƪ 
ȊŀŀǊŀƴȍƻǿŀƴȅΣ ȍŜ ȊǿŀǊŎƛŀ ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜ 
ǎȅƎƴŀƱƽǿ ƻǎǘǊȊŜƎŀǿŎȊȅŎƘ ƴƛŜ 
ǎǇƻǿƻŘǳƧŊ ƪƻƳǇƭƛƪŀŎƧƛ Ȋ ȍŀŘƴȅƳ 
aspekcie systemu alarmowego, 
ƛƴŀŎȊŜƧ ƴƛȍ ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜΣ ƪǘƽǊȅ ƧŜǎǘ 
zwarty 

 P 

5.10 ±!{ ƳƻȍŜ ȊŀǿƛŜǊŀŏ ƛƳƳƻōƛƭƛǎŜǊΣ ƪǘƽǊȅ 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ Řƻǎǘƻǎƻǿŀƴȅ Řƻ 
ǿȅƳŀƎŀƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ /½B|/L LLL ǘŜƧ 
Regulacji 

 P 

6 {t9/¸CLY!/W! {½/½9Dj_h²!   

6.1 Zakres zabezpieczenia   

6.1.1 Wymagania specyficzne   

 ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǿȅƪǊȅǿŀŏ ƛ 
ǎȅƎƴŀƭƛȊƻǿŀŏ ƻǘǿƛŜǊŀƴƛŜ ŘǊȊǿƛ 
ǇƻƧŀȊŘǳΣ Ƴŀǎƪƛ ǎƛƭƴƛƪŀ ƛ ōŀƎŀȍƴƛƪŀ 

 P 

 ¦ǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ ƭǳō ǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ ȋǊƽŘŜƱ 
ǏǿƛŀǘƱŀ ƴǇΦǏǿƛŀǘƱŀ w kabinie 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧΣ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ǿǇƱȅƴŊŏ 
negatywnie na ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 

 P 

 5ƻŘŀǘƪƻǿŀ ǿȅŘŀƧƴƻǏŏ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ Υ   

 ϝȊ ǿǘŀǊƎƴƛťŎƛŀ Řƻ ǇƻƧŀȊŘǳ ƴǇΦkabiny 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ, regulacja szyb, 
ǎǘƱǳŎȊŜƴƛŜ ƧŀƪƛŜƧǏ ǎȊƪƭŀƴŜƧ ǇƻǿƛŜǊȊŎƘƴƛ 
ƭǳō ǇǊƽōŀ ƪǊŀŘȊƛŜȍȅ ǇƻƧŀȊŘǳΤ ƴǇΦǎŊ 
ŘƻǎǘťǇƴŜ ŎȊǳƧƴƛƪƛ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛŀΣ ȊōƛŜǊŀƧŊ 
ƴŀƎǊƻƳŀŘȊƻƴŜ Ǐrodki by zapobiec 
ƴƛŜǇƻǘǊȊŜōƴȅƳ ŘȋǿƛťƪƻƳ 
ŀƭŀǊƳƻǿȅƳ όҐŦŀƱǎȊȅǿȅ ŀƭŀǊƳΣ ǇŀǘǊȊ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦ сΦмΦнΦǇƻƴƛȍŜƧ ύ 

 P 

 WŜǏƭƛ ŎƘƻŘȊƛ ƻ ǘŜ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜ ŎȊǳƧƴƛƪƛΣ 
ƎŜƴŜǊǳƧŊ ƻƴŜ ǎȅƎƴŀƱȅ ŀƭŀǊƳƻǿŜ 
ƴŀǿŜǘ Ǉƻ ǘȅƳ Ƨŀƪ ƴŀǎǘŊǇƛ 
ǿƱŀƳŀƴƛŜόƴǇΦǇǊȊŜȊ zbicie szyby)lub 
ǇǊȊȅ ǿǇƱȅǿƛŜ ƛƴƴȅŎƘ ŎȊȅƴƴƛƪƽǿ 
ȊŜǿƴťǘǊȊƴȅŎƘ όƴǇΦǎƛƭƴȅ ǿƛŀǘǊύΤ ǎȅƎƴŀƱ 
ŀƭŀǊƳƻǿȅ ŀƪǘȅǿƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ ƧŜŘƴŊ Ȋ 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǇƻǿȅȍŜƧ-wspomniane 
czynniki, powinien ǎƛť ŀƪǘȅǿƻǿŀŏ ƴƛŜ 
ǿƛťŎŜƧ ƴƛȍ мл ǊŀȊȅ Ȋ ǘŊ ǎŀƳŊ 
ŀƪǘȅǿƴƻǏŎƛŊ ƻƪǊŜǎƻǿŊ 

 P 

 W tym przypadku okres aktywacyjny 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅ ǇǊȊŜȊ 
ŀǳǘƻǊȅȊŀŎƧť ǎȅǎǘŜƳǳ Ƨŀƪƻ ǿȅƴƛƪ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ǇƻƧŀȊŘǳ 

 P 

 bƛŜƪǘƽǊŜ ǊƻŘȊŀƧŜ ŎȊǳƧƴƛƪƽǿ 
dodatkowych np. regulacja kabiny 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧόǳƭǘǊŀŘȋǿƛťƪƛΣ 
ǇƻŘŎȊŜǊǿƛŜƵύƭǳō ŎȊǳƧƴƛƪ ƴŀŎƘȅƭŜƴƛŀ 
itd. ƳƻƎŊ ōȅŏ ŎŜƭowo 
dezaktywowane. W tym przypadku, 
ǳƳȅǏƭƴŜ ƻŘŘȊƛŜƭŜƴƛŜ Ƴǳǎƛ 
ƴŀǎǘťǇƻǿŀŏ Ȋŀ ƪŀȍŘȅƳ ǊŀȊŜƳ ȊŀƴƛƳ 

 P 



±!{ ǎƛť ǳǎǘŀǿƛΦbƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ Ƴƻȍƭƛǿŀ 
dezaktywacja czujnika podczas,gdy 
system alarmowy jest w stanie 
ƎƻǘƻǿƻǏŎƛ 

6.1.2 hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŘ ŦŀƱǎȊȅǿȅƳ ŀƭŀǊƳŜƳ   

6.1.2.1 tǊȊŜȊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƴǇΦΥ    

 Konstrukcja mechaniczna i 
ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŀ ƻōǿƻŘǳ ǿŜŘƱǳƎ 
ǎǇŜŎȅŦƛŎȊƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪƽǿ Řƭŀ 
ǇƻƧŀȊŘƽǿ ƳƻǘƻǊƻǿȅŎƘ 

 P 

 

 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

 ²ȅōƽǊ ƛ ȊŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ƻǊŀȊ 
regulacja zasad dla systemu 
ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ ƛ ƧŜƎƻ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƽǿΣ 

 P 

 tƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ȊŀǇŜǿƴƛƻƴŜ ƻōȅŘǿŀ 
stany VAS-ƎƻǘƻǿƻǏŏ ƛ ŎȊǳǿŀƴƛŜΣŀƭŜ 
ƴƛŜ ǎŊΣ ǇƻƴƛŜǿŀȍ ǎȅƎƴŀƱ ŀƭŀǊƳƻǿȅ 
ōťŘȊƛŜ ǿǘŜŘȅ ƴƛŜǇƻǘǊȊŜōƴȅƳ 
ŘȋǿƛťƪƛŜƳ; w obawie przed : 

  

 hŘŘȊƛŀƱȅǿŀƴƛŜ ƴŀ ǇƻƧŀȊŘ Υ ǘŜǎǘȅ ǿ 
paragrafie 7.2.13.; 

 P 

 YƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŏ ŜƭŜƪǘǊƻƳŀƎƴŜǘȅŎȊƴŀ Υ 
testy w paragrafie 7.2.12.; 

Patrz raport testowy Nemko S.p.A. 
82176-2TRFEMC 

P 

 wŜŘǳƪŎƧŀ ōŀǘŜǊƛƛ ǇǊȊŜȊ ŎƛŊƎƱŜ 
ǊƻȊƱŀŘƻǿȅǿŀƴƛŜΥ ǘŜǎǘȅ ǿ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ 
7.2.14.; 

 P 

 CŀƱǎȊȅǿȅ ŀƭŀǊƳ ǿ ƪŀōƛƴƛŜ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ 
: testy w paragrafie 7.2.15.; 

 P 

6.1.2.2 WŜǏƭƛ ŀǇƭƛƪŀŎƧŀ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎŀ ƳƻȍŜ 
ȊŀŘŜƳƻƴǎǘǊƻǿŀŏ ƴǇΦǇǊȊŜȊ ŘŀƴŜ 
ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜΣȍŜ ƻŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŘ 
ŦŀƱǎȊȅǿȅƳ ŀƭŀǊƳŜƳ ƧŜǎǘ 
ǎŀǘȅǎŦŀƪŎƧƻƴǳƧŊŎȅƳ ȊŀǇŜǿƴƛŜƴƛŜƳΣ 
serwis techniczny odpowiada za 
ǇǊƻǿŀŘȊŜƴƛŜ ǘŜǎǘƽǿ 
ǇƻǘǿƛŜǊŘȊŀƧŊŎȅŎƘΣ ƴƛŜ ǿȅƳŀƎŀƧŊŎȅŎƘ 
ƴƛŜƪǘƽǊȅŎƘ Ȋ ǘŜǎǘƽǿ ǇƻǿȅȍŜƧ 

  

6.2 DƱƻǏƴȅ ŀƭŀǊƳ   

6.2.1 hƎƽƭƴƛŜ   

 {ȅƎƴŀƱ ƻǎǘǊȊŜƎŀǿŎȊȅ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ŘƻōǊȊŜ ǎƱȅǎȊŀƭƴȅ ƛ ǊƻȊǇƻȊƴŀǿŀƭƴȅ ƻǊŀȊ 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ȊƴŀŎȊƴƛŜ Ǌƽȍƴƛŏ ǎƛť ƻŘ 
ƛƴƴȅŎƘ ǎȅƎƴŀƱƽǿΣ ƪǘƽǊŜ Ƴƻȍƴŀ 
ǳǎƱȅǎȊŜŏ ƴŀ ǳƭƛŎȅ 

 P 

 Dodatkowo do oryginalnego 
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƎƱƻǏƴŜƎƻ 

 N 



ƻǎǘǊȊŜƎŀƴƛŀΣ ƻǎƻōƴŜ ǘŀƪƛŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ 
ƳƻȍŜ ōȅŏ ȊŀƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ǿ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ ƛ 
ōťŘȊƛŜ ƪƻƴǘǊƻƭƻǿŀƴŜ ǇǊȊŜȊ ±!{ Σ 
ƎŘȊƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ŎƘǊƻƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜŘ 
ƱŀǘǿȅƳΣ ǎȊȅōƪƛƳ ŘƻǎǘťǇŜƳ ǇǊȊŜȊ 
osoby 

 WŜȍŜƭƛ ƻǎƻōƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƎƱƻǏƴŜƎƻ 
ostrzegania jest zgodne z paragrafem 
сΦнΦоΦмΦ ǇƻƴƛȍŜƧ ǳȍȅǘȅƳΣ 
ƻǊȅƎƛƴŀƭƴŜΣǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿŜ  ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŜ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƎƱƻǏƴŜƎƻ ƻǎǘǊȊŜƎŀƴƛŀ  
ƳƻȍŜ ōȅŏ ŘƻŘŀǘƪƻǿƻ ǇƻōǳŘȊƻƴȅ 
przez VAS, kierowany w taki 
ǎǇƻǎƽōΣȍŜ ȍŀŘƴŜ ǳǎȊƪƻŘȊŜƴƛŜ ǿ 
stanŘŀǊŘƻǿȅƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛǳ ƎƱƻǏƴŜƎƻ 
ƻǎǘǊȊŜƎŀƴƛŀόƎŜƴŜǊŀƭƴƛŜ ƱŀǘǿƛŜƧ 
ŘƻǎǘťǇƴŜƎƻύ ƴƛŜ ǿȅǿƻƱŀ ȊŀƪƱƽŎŜƵ ǿ 
ŘȊƛŀƱŀƴƛǳ ǘŜƎƻ ŘƻŘŀǘƪƻǿŜƎƻ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ  

 N 

6.2.2 /Ȋŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ ƎƱƻǏƴŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳ   

 Minimum : 25s. 
 
Maximum : 30s. 

 
нт ǎŜƪǳƴŘ όҕмǎŜƪǳƴŘŀύ 

P 

 {ȅƎƴŀƱ ƳƻȍŜ ȊŀōǊȊƳƛŜŏ ponownie 
ǘȅƭƪƻ Ǉƻ ƪƻƭŜƧƴȅƳ ȊŀƪƱƽŎŜƴƛǳ ǿ 
ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ ǘƻ ȊƴŀŎȊȅ Ǉƻ ǿȅȍŜƧ 
wspomnianym czasie 
 
(Ograniczenia: patrz paragraf 6.1.1. i 
сΦмΦнΦǇƻǿȅȍŜƧύ 

 P 

 Zniszczenie systemu alarmowego 
ƴŀǘȅŎƘƳƛŀǎǘ ǎǇƻǿƻŘǳƧŜ ǳŎƛťŎƛŜ 
ǎȅƎƴŀƱǳ 

 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

6.2.3 {ǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧŜ ŘƻǘȅŎȊŊŎŜ ǎȅƎƴŀƱǳ 
ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ. 

  

6.2.3.1 {ǘŀƱȅ Řȋǿƛťƪ ǎȅƎƴŀƱǳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀόǎǘŀƱȅ 
ǎǇŜƪǘǊǳƳ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛύ,np.rogi : 
ŀƪǳǎǘȅŎȊƴŜ ƛǘŘΦ ŘŀƴŜ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ wŜƎǳƭŀŎƧŊ 
Nrну 9/9Σ /ȊťǏŏ LΦ 

 N 

 {ȅƎƴŀƱ ƻƪǊŜǎƻǿȅ όƻƴκƻŦŦύ Υ 
²ȅȊǿŀƭŀŎȊ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΧΧΧΦΦόнҕмύIȊ 
/Ȋŀǎ ƻƴҐ                 /Ȋŀǎ ƻŦŦ ҕмл҈ 

 P 

6.2.3.2 ¦ǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ǎȅƎƴŀƱǳ ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ z 
ƳƻŘǳƭŀŎƧŊ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ 

  

 aƪǳǎǘȅŎȊƴŜ ƛǘŘΧŘŀƴŜ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ wŜƎǳƭŀŎƧŊ 
Nr28 9/9Σ /ȊťǏŏ LΣ ŀƭŜ ƧŜŘƴƻŎȊŜǏƴƛŜ 
ǇǊȊŜƧǏŎƛŜ ȊŜ ȊƴŀŎȊŊŎŜƎƻ ȊŀƪǊŜǎǳ 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ Ȋ ǿȅȍŜƧ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴȅƳƛ 
obszarami(1,800 do 3,550 Hz) w obu 
kierunkach. 

 P 

 tǊȊŜƧǏŎƛŜ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΥΧΧΧΧΦ όнҕмύIȊ  P 

6.2.3.3 tƻȊƛƻƳ Řȋǿƛťƪǳ   

 ¾ǊƽŘƱƻ Řȋǿƛťƪǳ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ Υ   

  ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ ostrzegania 
ǊƽǿƴƛŜȍ ȊŀǘǿƛŜǊŘȊƻƴŜ ǇƻŘ wŜƎǳƭŀŎƧť 
bǊну 9/9Σ /ȊťǏŏ L 

 N 

 ŀƭōƻ ǇƻŘƭŜƎŀŏ ǿȅƳŀƎŀƴƛƻƳ wŜƎǳƭŀŎƧƛ 
bǊну 9/9Σ/ȊťǏŏ LΣ ǇŀǊŀƎǊŀŦ сΦм ƛ сΦнΦ  

 P 

 WŜŘƴŀƪȍŜΣǿ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ƛƴƴŜƎƻ ȋǊƽŘƱŀ 
Řȋǿƛťƪǳ Ȋ ƻǊȅƎƛƴŀƭƴŜƎƻ ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ ostrzegania, 
ƳƛƴƛƳŀƭƴȅ ǇƻȊƛƻƳ Řȋǿƛťƪǳ ƳƻȍŜ ōȅŏ 
ȊǊŜŘǳƪƻǿŀƴȅ Řƻ млл Ř.ό!ύΣ ǇǊȊŜƳȅǏƭŀƴȅ 
ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛ wŜƎǳƭŀŎƧƛ bǊну 9/9Σ /ȊťǏŏ LΦ  

 N 

6.3 Alarm optyczny-ƧŜǏƭƛ ƧŜǎǘ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅ   

6.3.1 hƎƽƭƴƛŜ   

 ² ǎȅǘǳŀŎƧƛ ǿƱŀƳŀƴƛŀ ƭǳō ƛƴƴȅŎƘ ȊŀƪƱƽŎŜƵ 
Ȋ ǇƻƧŀȊŘŜƳΣ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ powinno 
ŀƪǘȅǿƻǿŀŏ ǎȅƎƴŀƱ ƻǇǘȅŎȊƴȅ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ ǿ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ сΦоΦнΦ ƛ сΦоΦоΦ ǇƻƴƛȍŜƧΦ 

 P 

6.3.2 /Ȋŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ƻǇǘȅŎȊƴŜƎƻ    

 {ȅƎƴŀƱ ƻǇǘȅŎȊƴȅ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǘǊǿŀŏ 
ǇƻƳƛťŘȊȅ нр ǎŜƪǳƴŘŀƳƛ ŀ р ƳƛƴǳǘŀƳƛ-po 
tym czasie alarm zostanie aktywowany. 
 
 Zniszczenie systemu alarmowego 
natychmiast spowoduje zatrzymanie 
ǎȅƎƴŀƱǳ 

 
 
 
нт ǎŜƪǳƴŘ όҕм ǎŜƪǳƴŘŀύ 

P 

6.3.3 wƻŘȊŀƧŜ ǎȅƎƴŀƱǳ ƻǇǘȅŎȊƴŜƎƻ   

 LǎƪǊȊŜƴƛŜ ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǿǎƪŀȋƴƛƪŀŎƘ 
kierunkowych i/lub ǏǿƛŀǘƱŀ ǿ ƪŀōƛƴƛŜ 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ǇƻƧŀȊŘǳΣ ǿƱŊŎȊŀƧŊŎ ǿ ǘƻ 
wszystkie lampy w tym samym obwodzie 
elektrycznym. 

 P 

 



Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

 ²ȅȊǿŀƭŀŎȊ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛΧΧΧΦΦόнҕмύIȊ 
W relacji z ǎȅƎƴŀƱŜƳ ŘȋǿƛťƪƻǿȅƳ ǘŀƪȍŜ 
ǎȅƎƴŀƱȅ ƴƛŜȊǎȅƴŎƘǊƻƴƛȊƻǿŀƴŜ ǎŊ 
dozwolone 
/Ȋŀǎ ƻƴҐ                 /Ȋŀǎ ƻŦŦ ҕмл҈ 

 P 

6.4 Radio alarm(pager)-ƧŜǏƭƛ ƧŜǎǘ 
zamocowany 

  

 ±!{ ƳƻȍŜ ȊŀǿƛŜǊŀŏ ȊŘƻƭƴƻǏŏ 
ƎŜƴŜǊƻǿŀƴƛŀ ǎȅƎƴŀƱǳ ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ 
ǇƻǇǊȊŜȊ ǘǊŀƴǎƳƛǎƧť ǊŀŘƛƻǿŊ 

 P 

6.5 Ustawienia blokady systemu 
alarmowego 

  

6.5.1 Kiedy maszyna jest w ruchu ,celowe lub 
przypadkowe ustawienia systemu 
ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ƴƛŜƳƻȍƭƛǿŜ 

 P 

6.6 Regulacja i deregulacja VAS   

6.6.1 Regulacja   

 YŀȍŘŜ ŘƻƎƻŘƴŜ ǎǇƻǎƻōȅ ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ±!{ 
ǎŊ ŘƻȊǿƻƭƻƴŜΣ ȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎΣȍŜ ǎǇƻǎƻōȅ ǘŜ 
ƴƛŜ ǎŊ ǇǊȊȅǇŀŘƪƻǿŜΣōƻ ƳƻƎŊ ǇǊƻǿŀŘȊƛŏ 
Řƻ ŦŀƱǎȊȅǿŜƎƻ ŀƭŀǊƳǳ 

 P 

6.6.2 Deregulacja   

 Deregulacja  ±!{ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ 
zarchiwizowana przez jedno lub 
ƪƻƳōƛƴŀŎƧť ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵΦ 

  

 LƴƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƻ podobnym 
ǿȅƪƻƴŀƴƛǳ ǎŊ ŘƻȊǿƻƭƻƴŜ 

  

6.6.2.1 Klucz mechaniczny(dostosowany do 
ǿȅƳŀƎŀƵ ȊŀǿŀǊǘȅŎƘ ǿ ½ŀƱŊŎȊƴƛƪǳ мл ǘŜƧ 
wŜƎǳƭŀŎƧƛύΣ ƪǘƽǊȅ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǎǇǊȊťȍƻƴȅ Ȋ 
centralnym zamkiem pojazdu stanowi 
ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ мллл ǿŀǊƛŀƴǘƽǿΣ 
ŘȊƛŀƱŀƧŊŎȅŎƘ  Ȋ ȊŜǿƴŊǘǊȊ 

Nie przedstawiono N 

6.6.2.2 9ƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜκŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ 
np. zdalne sterowanie, z co najmniej 
рлллл ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ƛ ȊŀǿƛŜǊŀ ȊƳƛŜƴƴŜ 
kody i/lub ma minimalny czas 
ǎƪŀƴƻǿŀƴƛŀ ŘȊƛŜǎƛťŎƛǳ Řƴƛ ƴǇΦ 
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ рллл ǿŀǊƛŀƴǘƽǿ ǿ ŎƛŊƎǳ 
24 godzin dla minimum 50000 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 

 P 

6.6.2.3 Klucz mechaniczny lub 
ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜκŜƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Ȋ 
ƻŎƘǊƻƴŊ ƪŀōƛƴȅ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ȊŜ 
ȊǎȅƴŎƘǊƻƴƛȊƻǿŀƴȅƳ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŜƳ 
wejǏŏκǿȅƧǏŏΦ 

 P 

6.7 hǇƽȋƴƛŜƴƛŜ ǿȅƧǏŎƛŀ   

 WŜǏƭƛ ǇǊȊŜƱŊŎȊŀƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ dla 
ǳǎǘŀǿƛŜƵ ±!{ ƧŜǎǘ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴŜ ƴŀ 
ƻōǎȊŀǊȊŜ ŎƘǊƻƴƛƻƴȅƳ ǘƻ ƳƻȍŜƳȅ 
ȊŀƪƱŀŘŀŏ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŜ ǿȅƧǏŎƛŀΦ aƻȍƴŀ ƧŜ 
ǳǎǘŀǿƛŏ ǇƻƳƛťŘȊȅ мрΣŀ пр ǎŜƪǳƴŘŀƳƛ 
ƻŘ ƳƻƳŜƴǘǳ ǇǊȊŜƱŊŎȊŜƴƛŀΦ 

 N 



 /Ȋŀǎ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴȅ 
Řƻ ƛƴŘȅǿƛŘǳŀƭƴȅŎƘ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 

 N 

6.8 hǇƽȋƴƛŜƴƛŜ ǿŜƧǏŎƛŀ   
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 WŜǏƭƛ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ Řƭŀ ŘŜǊŜƎǳƭŀŎƧƛ  ±!{ ƧŜǎǘ 
zamocowane na obszarze chronionym, 
ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŜ-minimalne 5 sekund i 
maksymalne 15 ǎŜƪǳƴŘ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ 
dozwolone ǇǊȊŜŘ ŀƪǘȅǿŀŎƧŊ 
ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ ƛ ƻǇǘȅŎȊƴŜƎƻ ǎȅƎƴŀƱǳΦ 

 N 

 /Ȋŀǎ ƻǇƽȋƴƛŜƴƛŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ŘƻǇŀǎƻǿŀƴȅ 
do indywiduaƭƴȅŎƘ ǎȅǘǳŀŎƧƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 

 N 

6.9. {ǘŀǘǳǎ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ   

6.9.1. {Ʊǳȍȅ Řƻ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀƴƛŀ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧƛ 
ǎǘŀǘǳǎǳ ±!{όƎƻǘƻǿƻǏŏΣ ƴƛŜƎƻǘƻǿƻǏŏΣ 
ustawienia okresowe alarmu, 
ŀƪǘȅǿƴƻǏŏ ŀƭŀǊƳǳύΣ ƻǇǘȅŎȊƴŜ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŜ ǿŜǿƴŊǘǊȊ ƛ ƴŀ ȊŜǿƴŊǘǊȊ 
ƪŀōƛƴȅ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ǘŀƪȍŜ ǎŊ 
dozwolone. 

 P 

 bŀǎƛƭŜƴƛŜ ǏǿƛŀǘƱŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ ƻǇǘȅŎȊƴȅŎƘ 
ȊŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ƪŀōƛƴȅ 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ƴƛŜ Ǉƻǿƛƴƴƻ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀŏ 
0.5 cd.  

 P 

6.9.2. WŜǏƭƛ ȊŀƱƻȍȅƳȅΣȍŜ ƧŜǎǘ ƻōƧŀǿ 
ƪǊƽǘƪƻǘŜǊƳƛƴƻǿȅŎƘ ǇǊƻŎŜǎƽǿ 
έŘȅƴŀƳƛƪƛέ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ƴǇΦȊƳƛŀƴȅ 
ȊέǎŜǘέƴŀέǳƴǎŜǘέ ƛ ƻŘǿǊƻǘƴƛŜΣ ǘƻ 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƻǇǘȅŎȊƴȅ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ 
paragrafem 6.9.1. 

 P 

 ¢ŀƪƛ ƻǇǘȅŎȊƴȅ Ȋƴŀƪ ƳƻȍŜ ǘŀƪȍŜ ōȅŏ 
wytworzony przez jednoczesne 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ Ȋƴŀƪƽǿ ǇǊȊŜǿƻŘƴƛŎƘ ƛκƭǳō 
lampy(lamp)w kabinie 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧΣȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎΣȍŜ ŎȊŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ 
znaku optycznego przez symptomy 
przewodnie  nie przekracza 3 sekund. 

 P 

6.10. Zasilanie   

 ¾ǊƽŘƱŜƳ ƳƻŎȅ Řƭŀ ±!{ ƳƻȍŜ ōȅŏ 
bateria pojazdu  

 P 

 DŘȊƛŜΣȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎΣ ŘƻŘŀǘƪƻǿŀ ōŀǘŜǊƛŀ 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ akumulatorkiem i 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ƴƛŜ ƳƛŜŏ ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ 
dostarczaƴƛŀ ŜƴŜǊƎƛƛ Řƻ ƛƴƴȅŎƘ ŎȊťǏŎƛ 
systemu elektrycznego pojazdu. 

 P 

6.11. Specyfikacje dla funkcji optycznych   



6.11.1. Samokontrola, automatyczne 
symptomy uszkodzenia 

  

 W ustawieniach VAS, nieregularne 
ǎȅǘǳŀŎƧŜ ƴǇΦ ƻǘǿŀǊǘŜ ŘǊȊǿƛ ƛǘŘΦƳƻƎŊ 
ōȅŏ ǿȅƪǊȅǘŜ ǇǊȊŜȊ ŦǳƴƪŎƧť ǎŀƳƻƪƻƴǘǊƻƭƛ 
όƪƻƴǘǊƻƭŀ ǿƛŀǊȅƎƻŘƴƻǏŎƛύ ƛ ta sytuacja 
jest indykowana. 

 P 

6.11.2 !ƭŀǊƳ ½!DwhÀ9bL9   

 Optyczny i/lub Řȋǿƛťƪƻǿȅ alarm 
ǊŀŘƛƻǿȅ ƧŜǎǘ ŘƻȊǿƻƭƻƴȅ ƴƛŜȊŀƭŜȍƴƛŜ ƻŘ 
ǎǘŀǘǳǎǳόαǎŜǘέƭǳōέǳƴǎŜǘέύ ƛκƭǳō ŦǳƴƪŎƧƛ 
VAS 

 P 

 ¢ŀƪƛ ŀƭŀǊƳ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǿȅȊǿƻƭƻƴȅ Ȋ 
ǿƴťǘǊȊŀ ǇƻƧŀȊŘǳ ƛ ƴƛŜ ƳƛŜŏ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ 
status VAS 

 P 

 aǳǎƛ ōȅŏ ǊƽǿƴƛŜȍ ƳƻȍƭƛǿŜΣŘƭŀ 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ ǇƻƧŀȊŘǳΣǿȅƱŊŎȊŜƴƛŜ 
ŀƭŀǊƳǳ ½!DwhÀ9bL9Φ 

 P 
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 W przypadku alarmu ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ, 
ŎȊŀǎ ǘǊǿŀƴƛŀ Řȋǿƛťƪǳ Řƻ ŀƪǘȅǿŀŎƧƛ ƴƛŜ 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƻƎǊŀƴƛŎȊƻƴȅΦ 

 P 

 !ƭŀǊƳ ½!DwhÀ9bL9 ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ 
ǳƴƛŜǊǳŎƘŀƳƛŀŏ ǇƻƧŀȊŘǳ ƭǳō 
ȊŀǘǊȊȅƳȅǿŀŏ ƎƻΣƎŘȅ jest w ruchu. 

 P 

7 t!w!a9¢w¸ 5½L!_!bL! L ²!w¦bYL 
TESTU  

  

7.1 tŀǊŀƳŜǘǊȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ   

 Wszystkie komponenty VAS powinny 
ŘȊƛŀƱŀŏ ōŜȊ ȍŀŘƴŜƎƻ ȊŀǎǘǊȊŜȍŜƴƛŀ 
ǿŜŘƱǳƎ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪƽǿΦ 

  

 [ŀƳǇȅΣ ƪǘƽǊŜ ǎŊ ǳȍȅǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ŎȊťǏŏ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ƻǇǘȅŎȊƴŜƎƻ ostrzegania i 
ƪǘƽǊŜ ǎŊ ǿƭƛŎȊƻƴŜ ǿ ǎǘŀƴŘŀǊŘƻǿȅ 
ǎȅǎǘŜƳ ƻǏǿƛŜǘƭŜƴƛŀ ǎŀƳƻŎƘƻŘǳ ƴƛŜ 
ǇƻǘǊȊŜōǳƧŊ Řƻǎǘƻǎƻǿȅǿŀŏ ǎƛť Řƻ 
funkcjonowania. 

 P 

7.1.1 Warunki klimatyczne   

 tƻƴƛȍŜƧ ȊƻǎǘŀƱȅ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜ ŘǿƛŜ ƪƭŀǎȅ 
ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ Υ 

  

 -400C do +850/ Řƭŀ ŎȊťǏŎƛ 
ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ƪŀōƛƴƛŜ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ 
ƭǳō ōŀƎŀȍƴƛƪǳΤ 
 
-400C do 1250/ Řƭŀ ŎȊťǏŎƛ 
ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻŘ ƳŀǎƪŊ ǇƻƧŀȊŘǳ 
ŎƘȅōŀΣȍŜ ƳŀƧŊ ƛƴƴŊ ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧť 

 
 
-400C do +850C(wszystkie 
komponenty) 
-400C do +1250C(AKISENSOR 01) 

P 

7.1.2 {ǘƻǇƛŜƵ ƻŎƘǊƻƴȅ Řƭŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ   



 bŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǎǘƻǇƴƛŜ ƻŎƘǊƻƴȅ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ 
tǳōƭƛƪŀŎƧŊ L9/ рнф-мфуф Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ȊŀƱƻȍƻƴŜ Υ 

  

 Lt пл Řƭŀ ŎȊťǏŎƛ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ 
ƪŀōƛƴƛŜ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ 
 
Lt пн Řƭŀ ŎȊťǏŎƛ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ 
ƪŀōƛƴƛŜ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ 
ǎǇƻǊǘƻǿȅŎƘκƪŀōǊƛƻƭŜǘƽǿ ƛ ǎŀƳƻŎƘƻŘƽǿ 
Ȋ ƻǘǿƛŜǊŀƴȅƳ ǇŀƴŜƭŜƳ ŘŀŎƘǳ ƧŜǏƭƛ 
ƭƻƪŀƭƛȊŀŎƧŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǿȅƳŀƎŀ ǿȅȍǎȊŜƎƻ 
ǎǘƻǇƴƛŀ ƻŎƘǊƻƴȅ ƴƛȍ Lt плΤ Lt рп Řƭŀ 
ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǇƻȊƻǎǘŀƱȅŎƘ ŎȊťǏŎƛΦ 

 
 
 
IP 40(wszystkie komponenty) 
IP 54(AKISENSOR 01) 

P 

 tǊƻŘǳŎŜƴǘ ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ƻƪǊŜǏƭƛŏ ǿ 
instrukcji instalacji wszystkie 
ograniczenia w pozycjonowaniu 
ƪŀȍŘŜƎƻ ŜƭŜƳŜƴǘǳ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ Ȋ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǇȅƱǳΣ ǿƻŘȅ ƛ 
temperatury. 

 P 

7.1.3 ½ŘƻƭƴƻǏŏ ǇƻƎƻŘƻǿŀ   

 7 dni zgodnie z IEC 68-2-30-1980.  P 

7.1.4 Warunki elektryczne   

 Nominalne zasilanie : 12V/24V 
 
wƻȊǇƛťǘƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ Υ ƻŘ ф± Řƻ 
15V w zakresie temperatury zgodniej z 
paragrafem 7.1.1.  Dodatkowy czas dla 
ǇƻŘƴƛŜǎƛƻƴŜƎƻ ƴŀǇƛťŎƛŀ Řƻ но0C : 
 
U=18V, max. 1h/36V, max.1h 
U=24V, max.1 min./48V, max.1min 

 P 
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7.2 Warunki testu   

7.2.1 tǊƽōȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ   

7.2.1.1 tƻŘŀǘƴƻǏŏ ±!{ ǿŜŘƱǳƎ ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ 
ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧƛ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŀ Υ 

  

 Czas trwania alarmu zgodnie z 
paragrafem 6.2.2. i 6.3.2.; 

 P 

 /ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ ƛ ǎǘƻǎǳƴŜƪ ǿƱŊŎȊκǿȅƱŊŎȊ 
zgodny z paragrafem 6.3.3. i 6.2.3.1. lub 
6.2.3.2.odpowiednio ; 

 P 

 [ƛŎȊōŀ Ŏȅƪƭƽǿ ŀƭŀǊƳǳ ȊƎƻŘƴŀ Ȋ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦŜƳ сΦмΦмΦ ƧŜǏƭƛ ƧŜǎǘ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛΤ 

 P 

 Sprawdzenie alarmowego systemu 
zamka centralnego zgodnie z 
paragrafem 6.5. 

 P 

7.2.1.2. Normalne warunki testu   

 W normŀƭƴŜƧ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȊŜ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ   



ǿŜ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǇǊŀŎǳƧŊŎȅŎƘ ǇƻȊȅŎƧŀŎƘ ƛ 
podczas transportu,nie ma 
ƴƛŜǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛΦ 

 bŀǇƛťŎƛŜΧΧΧΦΦ¦ Ґ όмн ҕ лΦнύ 
¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀΧΧΧΦv Ґ όноҕ рύ0C 

  

7.2.2 hŘǇƻǊƴƻǏŏ ƴŀ ȊƳƛŀƴȅ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ ƛ 
ƴŀǇƛťŎƛŀ 

  

 tƻŘŀǘƴƻǏŏ ȊŜ ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧŀƳƛ 
zdefiniowana w paragrafie 7.2.1.1. 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ǘŀƪȍŜ ōȅŏ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŀ ǇƻŘ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅƳƛ ǿŀǊǳƴƪŀƳƛ Υ  

  

7.2.2.1. tǊƽōŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ    vҐό-плҕнύ0C 
tǊƽōŀ ƴŀǇƛťŎƛŀ   ¦ҐόфҕлΦнύ± 
Czas przechowywania    4 godziny 

 P 

7.2.2.2. 5ƭŀ ŎȊťǏŎƛ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǿ ƪŀōƛƴƛŜ 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ƭǳō ōŀƎŀȍƴƛƪǳ 

  

 tǊƽōŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ   vҐόҌурҕнύ0C 
tǊƽōŀ ƴŀǇƛťŎƛŀ    ¦ҐόмрҕлΦнύ± 
Czas przechowywania    4 godziny 

 P 

7.2.2.3. 5ƭŀ ŎȊťǏŎƛ ȊŀƳƻŎƻǿŀƴȅŎƘ ǇƻŘ ƳŀǎƪŊ 
pojazdu ŎƘȅōŀΣȍŜ ƳŀƧŊ ƛƴƴŊ 
ǎǇŜŎȅŦƛƪŀŎƧť 

  

 tǊƽōŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊȅ   vҐόҌмнрҕнύ0C 
tǊƽōŀ ƴŀǇƛťŎƛŀ   ¦ҐόмрҕлΦнύ± 
Czas przechowywania    4 godziny 

 
Tylko dla AKISENSOR 01 

P 

7.2.2.4. VAS, w obydwu 
ǎǘŀǘǳǎŀŎƘόαǎŜǘκέǳƴǎŜǘέύΣ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ǇƻŘŘŀƴȅ ǇƻŘǿȅȍǎȊƻƴŜƳǳ ƴŀǇƛťŎƛǳ 
ǊƽǿƴŜƳǳόмуҕлΦнύ ± ƴŀ ƎƻŘȊƛƴťΦ 

 P 

7.2.2.5. VAS, w obydwu 
ǎǘŀǘǳǎŀŎƘόαǎŜǘκέǳƴǎŜǘέύΣ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ǇƻŘŘŀƴȅ ǇƻŘǿȅȍǎȊƻƴŜƳǳ ƴŀǇƛťŎƛǳ 
ǊƽǿƴŜƳǳόнпҕлΦнύ ± ƴŀ ƳƛƴǳǘťΦ 

 P 

7.2.3. 5ȊƛŀƱŀƴƛŜ ƻŎƘǊƻƴƴŜ Ǉƻ ǘŜǎǘƻǿŀƴƛǳ 
ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛ ƴŀ ŘȊƛŀƱŀ ƻōŎŜ ƛ ǿƻŘť 
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 tƻ ǇǊƽōƛŜ ƴŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŏ ǇǊȊŜŘ ŎƛŀƱŜƳ 
ƻōŎȅƳ ƛ ǿƻŘŊΣ ȊƎƻŘƴȅƳ Ȋ L9/ рнф-
1989, dla stopni ochrony jak w 
paǊŀƎǊŀŦƛŜ тΦмΦнΦΣ ǘŜǎǘȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
zgodne z paragrafem 7.2.1. powinny 
ōȅŏ ǇƻǿǘƽǊȊƻƴŜ 

 P 

7.2.4. hŎƘǊƻƴŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ Ǉƻ ǇǊƽōƛŜ ǎǘťȍŜƴƛŀ 
wody 

  

 tƻ ǘŜǏŎƛŜ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƴŀ ǿƛƭƎƻŏ 
przeprowadzonym zgodnie z IEC 68-2-
ол όмфулύΣ ǘŜǎǘȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦŜƳ тΦнΦмΦ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ǇƻǿǘƽǊȊƻƴŜ 

 P 

7.2.5. tǊƽōŀ ƴŀ ƻŎƘǊƻƴť ǇǊȊŜŘ ƻŘǿǊƽŎƻƴŊ 
ōƛŜƎǳƴƻǿƻǏŎƛŊ 

  

 VAS i jego komponenty ƴƛŜ ȊƻǎǘŀƴŊ 
ȊƴƛǎȊŎȊƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƻŘǿǊƽŎƻƴŊ 
ōƛŜƎǳƴƻǿƻǏŏ ǇƻǿȅȍŜƧ мо±κнс± ǿ 
czasie 2 minut 

 P 

 tƻ ǘŜƧ ǇǊƽōƛŜ ǘŜǎǘȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦŜƳ тΦнΦмΦ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ǇƻǿǘƽǊȊƻƴŜ ȊŜ ȊƳƛŜƴƛƻƴȅƳƛ 
ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀƳƛΣ ƧŜǏƭƛ ǘƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ 

 P 

7.2.6. tǊƽōŀ ƴŀ ƻŎƘǊƻƴť ǇǊȊŜŘ ƪǊƽǘƪƛƳƛ 
ǎǇƛťŎƛŀƳƛ 

  

 ²ǎȊȅǎǘƪƛŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ǇƻƱŊŎȊŜƴƛŀ ±!{ 
ƳǳǎȊŊ ōȅŏ ƻŘǇƻǊƴŜ ƴŀ ƪǊƽǘƪƛŜ ǎǇƛťŎƛŀ 
przed uziemieniem, max. 13V i/lub 
stopione 

 
VAS chroniony przez bezpiecznik 

P 

 tƻ ǘŜƧ ǇǊƽōƛŜ ǘŜǎǘȅ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀΣ ȊƎƻŘƴŜ Ȋ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦŜƳ тΦнΦмΦ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ǇƻǿǘƽǊȊƻƴŜ ȊŜ ȊƳƛŜƴƛƻƴȅƳƛ 
ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪŀƳƛΣ ƧŜǏƭƛ ǘƻ ƪƻƴƛŜŎȊƴŜ 

 P 

7.2.7. ½ǳȍȅŎƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ pod ustalonym 
warunkiem  

  

 ½ǳȍȅŎƛŜ ŜƴŜǊƎƛƛ ǿ ǊŜƎǳƭƻǿŀƴȅƳ 
warunku zgodnie z warunkami 
podanymi w paragrafie 7.2.1.2.nie 
Ǉƻǿƛƴƴƻ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀŏ нл Ƴ! 
ǇǊȊŜŎƛťǘƴŜƧ Řƭŀ ŎŀƱƪƻǿƛǘŜƎƻ ǎȅǎǘŜƳǳ 
ŀƭŀǊƳƻǿŜƎƻΣ ǿƭƛŎȊŀƧŊŎ ǎǘŀǘǳǎ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ 

 
 
 
 12 mA 

P 

7.2.8. hŎƘǊƻƴŀ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ Ǉƻ ǘŜǏŎƛŜ ǿƛōǊŀŎƧƛ   

7.2.8.1 5ƭŀ ǘŜƎƻ ǘŜǎǘǳΣ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘȅ ǎŊ 
podzielone na dwa rodzaje : 

  

 Rodzaj 1 : komponenty normalnie 
montowane w ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ 
 
Rodzaj 2 : komponenty przygotowane 
do zamocowania do silnika 

 
 
Komponent rodzaju 1 

 

7.2.8.2 YƻƳǇƻƴŜƴǘȅκ±!{ Ǉƻǿƛƴƴȅ Ȋƻǎǘŀŏ 
ǇƻŘŘŀƴŜ ǘǊȅōƻǿƛ  ŘǊƎŀƵ 
ƘŀǊƳƻƴƛŎȊƴȅŎƘΣ ƪǘƽǊŜ ŎƘŀǊŀƪǘŜǊȅȊǳƧŊ 

  



ǎƛť Ƨŀƪ ǇƻƴƛȍŜƧ Υ 

7.2.8.2.1 Dla rodzaju 1   

 /ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ȊƳƛŜƴƴŀ 
ƻŘ мл IȊ Řƻ рллIȊ Ȋ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ 
ŀƳǇƭƛǘǳŘŊ ҕрƳƳ ƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅƳ 
ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜƴƛŜƳ оƎ όл-szczyt) 

 P 

7.2.8.2.2 Dla rodzaju 2   

 /ȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŏ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ȊƳƛŜƴƴŀ 
ƻŘ нл IȊ Řƻ оллIȊ Ȋ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŊ 
ŀƳǇƭƛǘǳŘŊ ҕнƳƳ ƛ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅƳ 
ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜƴƛŜƳ мрƎ (0-szczyt) 

 N 
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7.2.8.2.3. 5ƭŀ ƻōȅŘǿǳ ǊƻŘȊŀƧƽǿ м ƛ н Υ   

 ½ƳƛŜƴƴƻǏŏ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛ ƧŜǎǘ м 
ƻƪǘŀǿŀ ƴŀ ƳƛƴǳǘťΤ 
 
[ƛŎȊōŀ ƻƪǊŜǎƽǿ ǿȅƴƻǎƛ млΣ ǇǊƽōŀ 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ǿȅƪƻƴŀƴŀ ǿȊŘƱǳȍ 
ƪŀȍŘŜƧ Ȋ ǘǊȊŜŎƘ ƻǎƛΤ 
 
5ǊƎŀƴƛŀ ǎŊ stosowane na niskich 
ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛŀŎƘ ǇǊȊȅ ƳŀƪǎȅƳŀƭƴŜƧ 
ǎǘŀƱŜƧ ŀƳǇƭƛǘǳŘȊƛŜ ƛ ǇǊȊȅ 
ƳŀƪǎȅƳŀƭƴȅƳ ǎǘŀƱȅƳ ǇǊȊȅǏǇƛŜǎȊŜƴƛǳ 
ƴŀ ǿȅǎƻƪƛŎƘ ŎȊťǎǘƻǘƭƛǿƻǏŎƛŀŎƘ 

 P 

7.2.8.3. tƻŘŎȊŀǎ ǘŜǎǘǳ ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴƛŜ ǇƻƱŊŎȊƻƴȅ ƛ ƭƛƴƪŀ 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ƻōǎƱǳƎƛǿŀƴŀ Ǉƻ 
200mm 

 P 

7.2.8.4. tƻ ǘŜǏŎƛŜ ƴŀ ŘǊƎŀƴƛŀΣ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
testowe zgodne z paragrafem 7.2.1. 
Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǇƻǿǘƽǊȊƻƴŜ 

 P 

7.2.9 tǊƽōŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŎƛόǘǊǿŀƱƻǏŎƛύ   

 ²ŀǊǳƴƪƛ ǘŜǎǘƻǿŜ ƻƪǊŜǏƭƻƴŜ ǿ 
paragrafie 7.2.1.2.ǿȅȊǿŀƭŀƧŊ олл 
ƪƻƳǇƭŜǘƴȅŎƘ ƻƪǊŜǎƽǿ 
ŀƭŀǊƳƻǿȅŎƘόƎƱƻǏƴȅŎƘ ƛκƭǳō 
optycznych) z czasem spoczynku od 
ŘȋǿƛťƪƻǿŜƎƻ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
ǿȅƴƻǎȊŊŎŜƎƻ р Ƴƛƴǳǘ  

 P 

7.2.10. .ŀŘŀƴƛŜ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŜƎƻ 
ǇǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪŀόƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴŜƎƻ ƴŀ 
ȊŜǿƴŊǘǊȊ ǇƻƧŀȊŘǳύ 

  

 bŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ōŀŘŀƴƛŀ Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ 
ǿȅƪƻƴȅǿŀƴŜ ǘȅƭƪƻ ƧŜǏƭƛ ȊŀƳȅƪŀƧŊŎȅ 
cylinder oryginalnego wyposŀȍŜƴƛŀ 
ōƭƻƪŀŘȅ ŘǊȊǿƛ ƴƛŜ ƧŜǎǘ ǿ ǳȍȅŎƛǳ 

 
tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ǿ 
ǿŜǿƴŊǘǊȊ ǇƻƧŀȊŘǳ 

N 

7.2.10.1. tǊȊŜƱŊŎȊƴƛƪ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǘŀƪ 
ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ ƛ ǎƪƻƴǎǘǊǳƻǿŀƴȅΣ ȍŜ 
ŘȊƛŀƱŀ ǿ ǇŜƱƴƛ ŜŦŜƪǘȅǿƴƛŜ ƴŀǿŜǘ Ǉƻ Υ 

 N 



 2,500 cyklach regulacji/deregulacji 
ǿ ƪŀȍŘȅƳ ƪƛŜǊǳƴƪǳΣ przez minimum  
фс ƎƻŘȊƛƴ Ǉƻ ǳƧŀǿƴƛŜƴƛǳ ǇǊƽōȅ ǿ 
mgle solnej zgodnej z IEC 68-2-11-
мфумΣ ǇǊƽōŀ ƻŘǇƻǊƴƻǏŎƛ ƴŀ ƪƻǊƻȊƧť 

 N 

7.2.11. .ŀŘŀƴƛŜ ǎȅǎǘŜƳƽǿ ƻŎƘǊƻƴȅ ƪŀōƛƴȅ 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ 

  

 !ƭŀǊƳ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ aktywowany 
kiedy panel pionowy 0.2 x 0.15m 
ƧŜǎǘ ǿƱƻȍƻƴȅ Řƻ лΦоƳ όƳƛŜǊȊƻƴȅ ƻŘ 
ǏǊƻŘƪŀ ǇƛƻƴƻǿŜƎƻ ǇŀƴŜƭǳύǇǊȊŜȊ 
ƻǘǿŀǊǘŊ ǎȊȅōť ǇǊȊŜŘƴƛŎƘ ŘǊȊǿƛ ǿ 
ƪŀōƛƴƛŜ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧΣ ǿ ǎǘǊƻƴť 
ǇǊȊƻŘǳ ƛ ǊƽǿƴƻƭŜƎƭŜ Řƻ ŘǊƻƎƛ Ȋ 
ǇǊťŘƪƻǏŎƛŊ лΦпƳκǎ ƛ ǇƻŘ ƪŊǘŜƳ пр0 
ǿȊŘƱǳȍ ǇƱŀǎȊŎȊȅȊƴȅ ǎȅmetrii 
ǇƻƧŀȊŘǳΦόtŀǘǊȊ Ǌȅǎǳƴƪƛ ǿ ½ŀƱŊŎȊƴƛƪǳ 
A tej Regulacji). 

 P 

7.2.12. YƻƳǇŀǘȅōƛƭƴƻǏŏ 
elektromagnetyczna 

  

 ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǇǊȊŜŘƱƻȍƻƴȅ 
ǘŜǎǘƻƳ ƻǇƛǎŀƴȅƳ ǿ ½ŀƱŊŎȊƴƛƪǳ фΦ 

Patrz Raport Testowy Nemko S.p.A. 
82176-2TRFEMC 

P 

7.2.13. hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŘ ŦŀƱǎȊȅǿȅƳ alarmem 
w przypadku uderzenia w pojazd 
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 Powinno  ōȅŏ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŜΣȍŜ 
ǳŘŜǊȊŜƴƛŀ ƻ ǎƛƭŜ Řƻ пΦрŘȍǳƭŀ ƴŀ 
ǇƽƱƪǳƭƛǎǘŜ ŎƛŀƱƻ ƻ ǏǊŜŘƴƛŎȅ мсрƳƳ ƛ 
ōǊȊŜƎǳ ! тлҕмл ǎǘƻǎƻǿŀƴŜ ǿǎȊťŘȊƛŜ 
na karoserii pojazdu lub szyby o 
zakrzywionej powierzchni, nie 
ǇƻǿƻŘǳƧŜ ŦŀƱǎȊȅǿȅŎƘ ŀƭŀǊƳƽǿΦ  

 P 

7.2.14 hŎƘǊƻƴŀ ǇǊȊŜŘ ŦŀƱǎȊȅǿȅƳ ŀƭŀǊƳŜƳ 
w przypadku redukŎƧƛ ƴŀǇƛťŎƛŀ 

  

 tƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ ǎǇǊŀǿŘȊƻƴŜΣȍŜ 
Ǉƻǿƻƭƴŀ ǊŜŘǳƪŎƧŀ ƴŀǇƛťŎƛŀ ǿ 
ƎƱƽǿƴŜƧ ōŀǘŜǊƛƛΣǇƻǇǊȊŜȊ ŎƛŊƎƱŜ 
ǿȅƪƻƴȅǿŀƴƛŜ лΦр± ƴŀ ƎƻŘȊƛƴť Řƻ 
о±Σ ƴƛŜ ǇƻǿƻŘǳƧŜ ŦŀƱǎȊȅǿȅŎƘ 
ŀƭŀǊƳƽǿΦ 

 P 

 ²ŀǊǳƴƪƛ ǇǊƽōȅ Υ ǇŀǘǊȊ ǇŀǊŀƎǊŀŦ 
тΦнΦмΦнΦǇƻǿȅȍŜƧΦ 

 P 

7.2.15 tǊƽōŀ ƴŀ ƻŎƘǊƻƴť ǇǊȊŜŘ ŦŀƱǎȊȅǿȅƳ 
alarmem kontroli kabiny 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ 

  

 Systemy przeznaczone do ochrony  P 



ƪŀōƛƴȅ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ȊƎƻŘƴƛŜ Ȋ 
ǇŀǊŀƎǊŀŦŜƳ сΦмΦмΦ ǇƻǿȅȍŜƧΣ Ǉƻǿƛƴƴȅ 
ōȅŏ ǘŜǎǘƻǿŀƴŜ ǊŀȊŜƳ Ȋ ǇƻƧŀȊŘŜƳ ǿ 
normalnych warunkach (paragraf  
7.2.1.2.). 

 System, zainstalowany zgodnie z 
instrukcjami producenta,nie 
ǳǊǳŎƘŀƳƛŀ ǎƛťΣƎŘȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ ǇƻŘŘŀƴȅ 
5 razy badaniom opisanym w 
ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ тΦнΦмоΦǇƻǿȅȍŜƧΣ  ǿ 
ƻŘǎǘťǇŀŎƘ лΦр ǎŜƪǳƴŘȅΦ 

 P 

 hōŜŎƴƻǏŏ ƻǎƻōȅΣ ŘƻǘȅƪŀƴƛŜ ƛ 
ǇǊȊŜƳƛŜǎȊŎȊŀƴƛŜ ǎƛť ǿƻƪƽƱ 
pojazdu(okna pozamykane), nie 
ǇƻǿƻŘǳƧŜ ȍŀŘƴŜƎƻ ŦŀƱǎȊȅǿŜƎƻ 
alarmu. 

 P 

8 INSTRUKCJE   

 YŀȍŘȅ ±!{ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ Υ 

  

8.1. LƴǎǘǊǳƪŎƧť ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ Υ   

8.1.1. [ƛǎǘŀ ǇƻƧŀȊŘƽǿ ƛ ƛŎƘ ƳƻŘŜƭƛ Řƻ 
ƪǘƽǊȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƳƻȍŜ ōȅŏ 
przeznaczone. 

 
5ƭŀ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ǇƻƧŀȊŘƽǿ 

N 

 [ƛǎǘŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŀ ƭǳō 
ƻƎƽƭƴŀ ƴǇΦ αǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǎŀƳƻŎƘƻŘȅ ƴŀ 
ōŜƴȊȅƴť ƛ  12V/24V ujemne baterie 
ȊƛŜƳƴŜέΦ 

 P 

8.1.2. Metody instalacji zilustrowane na 
ȊŘƧťŎƛŀŎƘ ƛκƭǳō ƴŀ ōŀǊŘȊƻ ǿȅǊŀȋƴȅŎƘ 
rysunkach. 

 P 

8.1.3. ² ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ ±!{Σ ƪǘƽǊȅ ȊŀǿƛŜǊŀ 
immobiliser, dodatkowe instrukcje 
ƻŘƴƻǎȊŊ ǎƛť Řƻ ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ Ȋ 
ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛ /ȊťǏŎƛ LLL ǘŜƧ wŜƎǳƭŀŎƧƛΦ 

 P 

8.2 tǊȊȅƪƱŀŘƻǿŜ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 
ƧŜǎǘ ǇƻŘŀƴŜ ǿ ½ŀƱŊŎȊƴƛƪǳ т 

 P 

8.3 hƎƽƭƴŜ ƻǏǿƛŀŘŎȊŜƴƛŜ ƴŀǿƻƱǳƧŜ 
ƴŀōȅǿŎť ±!{ ƴŀ ȊǿǊƽŎŜƴƛŜ ǳǿŀƎƛ ƴŀ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ Ǉǳƴƪǘȅ Υ  

  

 VAS Ƴǳǎƛ ōȅŏ Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ȊƎƻŘƴƛŜ 
z instrukcjami producenta ; 

 P 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

 ½ŀƭŜŎŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿȅōƽǊ ŘƻōǊŜƎƻ 
ƳƻƴǘŀȍȅǎǘȅόǇǊƻŘǳŎŜƴǘ ±!{ ƳƻȍŜ ǎƛť 
ǎƪƻƴǘŀƪǘƻǿŀŏ ȊŜ ǿǎƪŀȊŀƴȅƳƛΣ 
ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛƳƛ ƳƻƴǘŀȍȅǎǘŀƳƛύ Τ 

 P 

 |ǿƛŀŘŜŎǘǿƻ instalacji dostarczone 
ǊŀȊŜƳ Ȋ ±!{ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ 
ǿȅǇŜƱƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƳƻƴǘŀȍȅǎǘťΦ 

 P 

8.4 LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀ  P 

8.5 LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ƻōǎƱǳƎƛ  P 

8.6 hƎƽƭƴŜ ƻǎǘǊȊŜȍŜƴƛŜ ƻ 
ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƛŜ Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ȊƳƛŀƴ ƭǳō ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƵ 
w systemie; takie zmiany lub 
ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŀ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ 
ǳƴƛŜǿŀȍƴƛŀƧŊ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ƻ 
ƪǘƽǊȅƳ Ƴƻǿŀ ǿ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ 
уΦнΦǇƻǿȅȍŜƧΦ  

 P 

8.7 Wskazanie miejsca(miejsc) 
Ƴƛťdzynarodowego znaku 
ƘƻƳƻƭƻƎŀŎƧƛΣ ƻ ƪǘƽǊȅƳ Ƴƻǿŀ ǿ 
paragrafie 4.4.tej Regulacji i/lub 
ƳƛťŘȊȅƴŀǊƻŘƻǿŜƎƻ ŎŜǊǘȅŦƛƪŀǘǳ 
ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ ǿǎǇƻƳƴƛŀƴŜƎƻ ǿ 
paragrafie 4.5. tej Regulacji. 

 P 

/½B|0 LLL ½!¢²L9w5½9bL9 Laah.L[L½9wj² L 
½!¢²L9w5½9bL9 thW!½5j² ² 
ODNIESIENIU DO ICH 
Laah.L[L½9wj² 

  

31. {t9/¸CLY!/W! hDj[b!   

31.1. aǳǎƛ ōȅŏ ƳƻȍƭƛǿŜ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŜ ƛ 
deregulacja immobilizera w 
ȊƎƻŘƴƻǏŎƛ Ȋ ǘȅƳƛ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀƳƛΦ 

 P 

31.2. WŜǏƭƛ ƛƳƳƻōƛƭƛǎŜǊ ǇƻǎƛŀŘŀ ȊŘƻƭƴƻǏŏ 
transmisji radiowej np.dla 
regulowania i deregulowania, 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ ǎƛť ȊƎŀŘȊŀŏ Ȋ 
odpowiednimi Standardami ETSI. 

 P 

31.3. LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ƛ ƧŜƎƻ ǎǇƻǎƽō ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 
Ǉƻǿƛƴƴȅ ōȅŏ ǘŀƪ ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴŜΣȍŜ 
ƪŀȍŘȅ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǇƻƧŀȊŘ ƴŀŘŀƭ 
ǎǇŜƱƴƛŀ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜΦ 

 P 

 

 

 

 

 

 



Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

31.4 Immobilizer ƴƛŜ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ƳƛŜŏ 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǿǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴŜƎƻ ǎǘŀǘǳǎǳ ƪƛŜŘȅ ǎǘŀŎȅƧƪŀ 
ƧŜǎǘ ƴŀ ȊŀǇƱƻƴƛŜ Ȋ ǿȅƧŊǘƪƛŜƳ ƪƛŜŘȅΥ 
 

(1) tƻƧŀȊŘ ƧŜǎǘ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ƭǳō 
przeznaczony jest do 
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ Ƨŀƪƻ ƪŀǊŜǘƪŀΣ 
ǎǘǊŀȍ ǇƻȍŀǊƴŀ ƭǳō ǿ ŎŜƭŀŎƘ 
policyjnych ; lub 

(2) Maszyna jest potrzebna do : 
 

   (1)ƳŀǎȊȅƴ ƧŀȊŘȅ ǎǘŀƴƻǿƛŊŎȅŎƘ 
ƛŎƘ ŎȊťǏŏ ƭǳō ƳƻƴǘƻǿŀƴȅŎƘ ƴŀ 
ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ ǿ ŎŜƭŀŎƘ ƛƴƴȅŎƘ ƴƛȍ Řƻ 

prowadzenia pojazdu; albo 
 

(2)zachowania energii 
elektrycznej z baterii pojazdu na 

ǇƻȊƛƻƳƛŜ ƴƛŜȊōťŘƴȅƳ Řƻ 
prowadzenia tych maszyn i 

ǳǊȊŊŘȊŜƵ ; 
 

Wŀƪ ǊƽǿƴƛŜȍ kiedy pojazd jest 
utrzymywany na postoju z 
ȊŀŎƛŊƎƴƛťǘȅƳ ƘŀƳǳƭŎŜƳ 
ǇƻǎǘƻƧƻǿȅƳΦ DŘȅ ǘŜƴ ǿȅƧŊǘŜƪ 
jest stosowany, fakt ten 
ǇƻǿƛƴƛŜƴ Ȋƻǎǘŀŏ ƻŘƴƻǘƻǿŀƴȅ ǿ 
ǇƻȊȅŎƧƛ н ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŀ Řƻ 
dokumentu 
ƪƻƳǳƴƛƪŀŎƧƛό½ŀƱŊŎȊƴƛƪ н ǘŜƧ 
Regulacji). 

 P 

31.5 bƛŜ ƧŜǎǘ ƳƻȍƭƛǿŜ ȊŀǎǘŊǇƛŜƴƛŜ ƴŀ ǎǘŀƱŜ 
immobilizera. 

 P 

31.6 LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
zaprojektowany i zbudowany w taki 
ǎǇƻǎƽōΣȍŜ ƪƛŜŘȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ 
Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ƴƛŜ ƳƻȍŜ ǿǇƱȅǿŀŏ 
negatywnie na zaprojektowane 
ŦǳƴƪŎƧŜ ƛ ōŜȊǇƛŜŎȊƴŊ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧť 
pojazdu nawet w przypadku awarii. 

 P 

31.7 LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
zaprojektowany i zbudowany w taki 
ǎǇƻǎƽōΣȍŜ ƪƛŜŘȅ ȊƻǎǘŀƴƛŜ 
Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ǿ ǇƻƧŜȋŘȊƛŜΣ ȊƎƻŘƴƛŜ 
z instrukcjami producenta, nie 
Ƴƻȍƴŀ ǎȊȅōƪƻ ƛ ōŜȊ ȊǿǊŀŎŀƴƛŀ ǳǿŀƎƛ 
ǇƻȊōŀǿƛŏ Ǝƻ ǎƪǳǘŜŎȊƴƻǏŎƛ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ 
ƭǳō ȊƴƛǎȊŎȊȅŏ ǿ ǿȅƴƛƪǳ ƴǇΦ ǳȍȅŎia 
ƴƛǎƪƻōǳŘȍŜǘƻǿȅŎƘ ƴŀǊȊťŘȊƛΣ 
ǿȅǇƻǎŀȍŜƴƛŀ ƭǳō ŦŀōǊȅƪŀƴǘƽǿ 
ŘƻǎǘťǇƴȅŎƘ ƴŀ Ǌȅƴƪǳ ƻƎƽƭƴȅƳΦ 

 P 



 /ƛťȍƪƛŜ ƛ ŎȊŀǎƻŎƘƱƻƴƴŜ ƧŜǎǘ 
ȊŀƳƛŜƴƛŀƴƛŜ ƎƱƽǿƴȅŎƘ 
ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƽǿ ƭǳō ƳƻƴǘƻǿŀƴƛŜ ǿ 
ŎŜƭǳ ƻƳƛƴƛťŎƛŀ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊŀΦ 

 P 

 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

31.8 LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ǘŀƪ 
ȊŀǇǊƻƧŜƪǘƻǿŀƴȅ ƛ ȊōǳŘƻǿŀƴȅΣȍŜ 
Ȋŀƛƴǎǘŀƭƻǿŀƴȅ ǿ ǎǇƻǎƽō ƻƪǊŜǏƭƻƴȅ 
ǇǊȊŜȊ ǇǊƻŘǳŎŜƴǘŀΣ ōťŘȊƛŜ ǿ ǎǘŀƴƛŜ 
ǿȅǘǊȊȅƳŀŏ ǇǊƽōť ǏǊƻŘƻǿƛǎƪŀ 
ǿŜǿƴŊǘǊȊ ǇƻƧŀȊŘǳ w jego 
ǊŀŎƧƻƴŀƭƴȅƳ ŎȊŀǎƛŜ ȍȅŎƛŀό Řƭŀ ǇǊƽōȅ 
patrz paragraf 33).  

 P 

 Bardziej ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŜ ǿƱŀǏŎƛǿƻǏŎƛ 
ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ ƻōǿƻŘƽǿ ƴŀ ǇƻƪƱŀŘȊƛŜ 
ƴƛŜ ƳŀƧŊ ƴŜƎŀǘȅǿƴŜƎƻ ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ 
dodanie immobilizera(klucz 
przekroju, bezpieczny kontakt itd.). 

 P 

31.9 Immobilizer ƳƻȍŜ ōȅŏ ƱŊŎȊƻƴȅ Ȋ 
ƛƴƴȅƳƛ ǎȅǎǘŜƳŀƳƛ ǇƻƧŀȊŘǳ ƭǳō ƳƻȍŜ 
ōȅŏ Ȋ ƴƛƳƛ ȊƛƴǘŜƎǊƻǿŀƴȅό ƴǇΦ Ǉraca 
silnika, systemy alarmowe). 

 P 

31.10 Nie powinno bȅŏ ƳƻȍƭƛǿŜ Řƭŀ 
immobilizera zapobieganie 

ǳǿŀƭƴƛŀƴƛǳ ƘŀƳǳƭŎƽǿ pojazdu, z 
ǿȅƧŊǘƪƛŜƳ ǇǊȊȅǇŀŘƪǳ 
immobilizerŀΣ ƪǘƽǊȅ ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀ 
uwolnienie pneumatycznie 
zwolnionych ƘŀƳǳƭŎƽǿ 
ǎǇǊťȍȅƴƻǿȅŎƘ 7/ i funkcje w taki 
ǎǇƻǎƽōΣ ŀōȅ ǇƻŘŎȊŀǎ ƴƻǊƳŀƭƴŜƧ 
eksploatacji lub w warunkach 
awarii, liczne wymagania 
techniczne RƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ Nr13 
ǿ ƳƻƳŜƴŎƛŜ ǎƪƱŀdania wniosku o 
ƘƻƳƻƭƻƎŀŎƧť ǘŜƎƻ ǘȅǇǳΣ ƴŀ ƳƻŎȅ 
ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ōȅƱȅ 
ǎǇŜƱƴƛƻƴŜ. 
 
½ƎƻŘƴƻǏŏ Ȋ ǘȅƳ Ǉŀragrafem nie 
zwalnia immobilizŜǊŀΣ ƪǘƽǊȅ 
ǳƴƛŜƳƻȍƭƛǿƛŀ ǳǿƻƭƴƛŜƴƛŜ 
pneumatycznie zwolnionych 
ƘŀƳǳƭŎƽǿ ǎǇǊťȍȅƴƻǿȅŎƘ Ȋ 
ǿȅƳƻƎƽǿ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴȅŎƘ 
przedstawionych w tej Regulacji. 

 P 



31.11 Nie powinnƻ ōȅŏ ƳƻȍƭƛǿŜ ǳȍȅǿŀƴƛŜ 
immobilizŜǊŀ ǿ ǘŀƪƛ ǎǇƻǎƽō Ƨŀƪ 
ƘŀƳǳƭŎƽǿ pojazdu. 

 P 

32 {t9/¸CLY!/W! {½/½9Dj_h²!   

32.1 {ǘƻǇƛŜƵ ƛƴǿŀƭƛŘȊǘǿŀ   

32.1.1. Immobilizer ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ  

zaprojektowany  tak, aby zapobiec 
eksploatacji pojazdu przez jego 
ǿƱŀǎƴȅ ƴŀǇťŘ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ Ŏƻ 
najmniej jednego z 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǎǇƻǎƻōƽǿ 

  

32.1.1.1. ²ȅƱŊŎȊŜƴƛŜΣ w przypadku Ƴƻƴǘŀȍǳ 
ǇƻǎǇǊȊŜŘŀȍƻǿŜƎƻ ƭǳō ǇƻƧŀȊŘǳ 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴŜƎƻ ǿ ǎƛƭƴƛƪ 
ǿȅǎƻƪƻǇǊťȍƴȅΣ ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ ŘǿƽŎƘ 
ƻŘŘȊƛŜƭƴȅŎƘ ƻōǿƻŘƽǿ ǇƻƧŀȊŘǳΣ 
ƪǘƽǊŜ ǎŊ ƴƛŜȊōťŘƴŜ Řƻ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ 
ǇƻƧŀȊŘǳ Ȋŀ ǇƻƳƻŎŊ  ƧŜƎƻ ǿƱŀǎƴŜƎƻ 
ƴŀǇťŘǳ ƴǇΦ ǊƻȊǊǳǎȊƴƛƪΣ ȊŀǇƱƻƴΣ ȊŀǇŀǎ 
paliwa, pneumatycznie zwolnione 
ƘŀƳǳƭŎŜ ǎǇǊťȍȅƴƻǿŜ ƛǘǇΦύΤ  

 P 

32.1.1.2 Ingerencja przez kod co najmniej 
jednej jednostki kontrolnej 
wymaganej przy pracy pojazdu ; 

 N 

32.1.2 Immobilizer, do zamontowania w 
pojeȋŘȊƛŜ ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅƳ ǿ 
katalizator, nie powinien ōȅŏ 
ǇǊȊȅŎȊȅƴŊ Řƻǎǘŀǿŀƴƛŀ ǎƛť 
niewypalonego paliwa do wydechu. 

 P 

32.2 bƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

 bƛŜȊŀǿƻŘƴƻǏŏ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ 
ōȅŏ ƻǎƛŊƎƴƛťǘŀ ǇƻǇǊȊŜȊ ƻŘǇƻǿƛŜŘƴƛ 
projekt immobilizera, z 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ƪƻƴƪǊŜǘƴȅŎƘ 
ǿŀǊǳƴƪƽǿ ǏǊƻŘƻǿƛǎƪƻǿȅŎƘ ǿ 
ǇƻƧŜȋŘȊƛŜ όǇŀǘǊȊ ǇŀǊŀƎǊŀŦ омΦу ƛ ооύΦ 

 P 

32.3 .ŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿƻ ŜƪǎǇƭƻŀǘŀŎƧƛ   

 ½ŀǇŜǿƴƛƻƴŜ ƧŜǎǘΣ ȍŜ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ƴƛŜ 
zmieni swojego statusu (set/unset) 
Ƨŀƪƻ ǿȅƴƛƪǳ ƪǘƽǊŜƎƻƪƻƭǿƛŜƪ Ȋ 
ǘŜǎǘƽǿ ǿ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ ооΦ 

 P 

32.4 Ustawienia immobilizera   

32.4.1. LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ Ƴǳǎƛ ōȅŏ ǳǎǘŀǿƛƻƴȅ ōŜȊ 
ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ ŘȊƛŀƱŀƵ ȊŜ ǎǘǊƻƴȅ 
kierowcy przez co najmniej jeden z 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǎǇƻǎƻōƽǿ Υ 

  

 - ǇǊȊȅ ƻōǊƻŎƛŜ ƪƭǳŎȊȅƪŀ ȊŀǇƱƻƴǳ ǿ 
ǇƻȊȅŎƧť αлέ ǿ ǎǘŀŎȅƧŎŜ ƛ ŀƪǘȅǿŀŎƧƛ 
drzwi ; ponadto  ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊȅΣ ƪǘƽǊŜ 
ȊƻǎǘŀƱy ustawione ǘǳȍ ǇǊȊŜŘ ƭǳō 
podczas normalnej procedury 
ǎǘŀǊǘƻǿŜƧ ǇƻƧŀȊŘǳ ǎŊ ŘƻǇǳǎȊŎȊƻƴe 
Řƻ ǳǎǘŀǿƛŜƴƛŀ ǇǊȊȅ ǿȅƱŊŎȊŜƴƛǳ 
stacyjki  

 P 

 - ƳŀƪǎȅƳŀƭƴƛŜ р Ƴƛƴǳǘ Ǉƻ ǿȅƧťŎƛǳ 
kluczyka ze stacyjki 

 P 

 -przy zamykaniu pojazdu  P 

32.4.2 WŜǏƭƛ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ƳƻȍŜ ǿŜƧǏŏ ǿ 
ǎǘŀǘǳǎ ǳǎǘŀǿƛŜƵ podczas pracy 
ǎƛƭƴƛƪŀ ǿ ǘǊȅōƛŜ ȊŀǇƱƻƴǳ Ƨŀƪ ǘƻ 
ȊƻǎǘŀƱƻ ǇǊȊŜǿƛŘȊƛŀƴŜ ǿ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ 
31.4, immobilizer ƳƻȍŜ ōȅŏ ǘŀƪȍŜ 
ustawiony przez otwarte drzwi 
kierowcy i/lub  przez zamierzone 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ǳǇƻǿŀȍƴƛƻƴŜƎƻ 
ǳȍȅǘƪƻǿƴƛƪŀ 

 N 

32.5 De-regulacja   

32.5.1. De-ǊŜƎǳƭŀŎƧŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ ōȅŏ ƻǎƛŊƎƴƛťǘŀ 
poprzez zastosowanie jednego lub 
ƪƻƳōƛƴŀŎƧť ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƵΦ 

  

 LƴƴŜ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀΣ ȊŀǇŜǿƴƛŀƧŊŎŜ ǘŀƪƛŜ 
ǎŀƳŜ ǿȅƴƛƪƛΣ ǎŊ ŘƻȊǿƻƭƻƴŜ 

  

32.5.1.1. Klawiatura do wprowadzania 
indywidualnego kodu posiada co 
ƴŀƧƳƴƛŜƧ млΣллл ǿŀǊƛŀƴǘƽǿ 

 N 

32.5.1.2. Elektryczne/elektroniczne 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƴǇΦ ȊŘŀƭƴŜ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŜ Ȋ 
ǇǊȊȅƴŀƧƳƴƛŜƧ рлΣллл ǿŀǊƛŀƴǘƽǿ ƛ 
ǳǿȊƎƭťŘƴƛŜƴƛŜƳ ǊǳŎƘƻƳȅŎƘ ƪƻŘƽǿ 
i/lub ma minimalny czas skanowania 
10 dni, np. maksymalnie 5,000 
ƳƻȍƭƛǿƻǏŎƛ ǇǊȊŜȊ нп ƎƻŘȊƛƴȅ Řƭŀ 
рлΣллл ǿŀǊƛŀƴǘƽǿ ƳƛƴƛƳǳƳ 

 P 



32.5.1.3. WŜǏƭƛ ŘŜ-ǊŜƎǳƭŀŎƧť Ƴƻȍƴŀ ƻǎƛŊƎƴŊŏ Ȋŀ 
ǇƻƳƻŎŊ ȊŘŀƭƴŜƎƻ ǎǘŜǊƻǿŀƴƛŀΣ 
ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ Ƴǳǎƛ ǿǊƽŎƛŏ Řƻ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ǿŀǊǳƴƪƽǿ ǿ ŎƛŊƎǳ р 
minut po de-ǊŜƎǳƭŀŎƧƛ ƧŜȍŜƭƛ ƴƛŜ 
ǇƻŘƧťǘƻ ȍŀŘƴȅŎƘ ŘƻŘŀǘƪƻǿȅŎƘ 
ŘȊƛŀƱŀƵ ǿ ƻōǿƻŘȊƛŜ ǊƻȊǊǳǎȊƴƛƪŀ 

 P 

32.6 {ǘŀƴ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŀ   

 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

32.6.1 !ōȅ ŘƻǎǘŀǊŎȊŀŏ ƛƴŦƻǊƳŀŎƧŜ ƴŀ ǘŜƳŀǘ 
statusu immobilizera (set/unset i 
ǾƛŎŜ ǾŜǊǎŀύΣ ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊŜ ƻǇǘȅŎȊƴŜ 
ǿ ǿŜǿƴŊǘǊȊ ƛ ƴŀ ȊŜǿƴŊǘǊȊ ƪŀōƛƴȅ 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ǎŊ ŘƻȊǿƻƭƻƴŜ  

 P 

 LƴǘŜƴǎȅǿƴƻǏŏ ǏǿƛŀǘƱŀ ǎȅƎƴŀƱƽǿ 
optycznych zainstalowanych na 
ȊŜǿƴŊǘǊȊ ƪŀōƛƴȅ ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧ ƴƛŜ 
Ǉƻǿƛƴƴŀ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀŏ лΦрΦ ŎŘΦ 

 P 

32.6.2 WŜȍŜƭƛ ǿȅǎǘťǇǳƧŊ ƻōƧŀǿȅ 
ƪǊƽǘƪƻǘŜǊƳƛƴƻǿȅŎƘ αŘȅƴŀƳƛŎȊƴȅŎƘέ 
ǇǊƻŎŜǎƽǿ ǘŀƪƛŎƘ Ƨŀƪ ȊƳƛŀƴȅ Ȋ αǎŜǘέ 
ƴŀέǳƴǎŜǘέ ƛ ƻŘǿǊƻǘƴƛŜΣ ȊŀƪƱŀŘŀƧŊŎΣȍŜ 
ǿȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ ƻǇǘȅŎȊƴȅΣ 
zgodnie z paragrafem 32.6.1 

 P 

 ¢ŀƪƛ Ȋƴŀƪ ƻǇǘȅŎȊƴȅ ƳƻȍŜ ōȅŏ ǘŀƪȍŜ 
produkowany przez jednoczesne 
ŘȊƛŀƱŀƴƛŜ ƪƛŜǊǳƴƪƻǿǎƪŀȊƽǿ ƛκƭǳō 
ǏǿƛŀǘƱŀόǏǿƛŀǘŜƱύ w kabinie 
ǇŀǎŀȍŜǊǎƪƛŜƧΣ ǇƻŘ ǿŀǊǳƴƪƛŜƳΣȍŜ ŎȊŀǎ 
trwania znaku optycznego 
ƪƛŜǊǳƴƪƻǿǎƪŀȊƽǿ ƴƛŜ ǇǊȊŜƪǊŀŎȊŀ о 
sekund 

 P 

33 PARAMETRY PRACY I WARUNKI 
TESTU 

  

33.1 Parametry pracy   

 Wszystkie komponenty immobilizera 
ǎǇŜƱƴƛŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƻǇƛǎŀƴŜ ǿ 
paragrafie 7 tej Regulacji. 

 P 

 ¢Ŝƴ ǿȅƳƽƎ ƴƛŜ Ƴŀ Ȋŀǎǘƻǎƻǿŀƴƛŀ ŘƻΥ    

 ¢ȅŎƘ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƽǿ Σ ƪǘƽǊŜ ǎŊ 
ƳƻƴǘƻǿŀƴŜ ƛ ǘŜǎǘƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ŎȊťǏŏ 
pojazdu czy immobilizer jest w nie 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ όƴǇΦ ƭŀƳǇȅύΤ ŀƭōƻ 

  

 ¢ȅŎƘ ƪƻƳǇƻƴŜƴǘƽǿΣ ƪǘƽǊŜ ȊƻǎǘŀƱȅ 
ǿŎȊŜǏƴƛŜƧ ǇǊȊŜǘŜǎǘƻǿŀƴŜ Ƨŀƪƻ ŎȊťǏŏ 
pojazdu  i udokumentowane. 

  

33.2 Warunki testu   

 Wszystkie badania przeprowadzone  P 



ǿ ƪƻƭŜƧƴƻǏŎƛ  ƴŀ ƧŜŘƴȅƳ 
immobiliserze. 

 WŜŘƴŀƪȍŜΣ ǿŜŘƱǳƎ ǳȊƴŀƴƛŀ ƻǊƎŀƴǳ 
ǇǊȊŜǇǊƻǿŀŘȊŀƴƛŀΣ ǇƻȊƻǎǘŀƱŜ ǇǊƽōƪƛ 
ƳƻƎŊ ōȅŏ ǳȍȅǘŜ ƧŜǏƭƛ ƴƛŜ ƳŀƧŊ ƻƴŜ 
ǿǇƱȅǿǳ ƴŀ ǿȅƴƛƪƛ ƛƴƴȅŎƘ ǘŜǎǘƽǿΦ  

  

33.3 ¢Ŝǎǘ ŘȊƛŀƱŀƴƛŀ   

 tƻ ȊŀƪƻƵŎȊŜƴƛǳ ǿǎȊȅǎǘƪƛŎƘ ōŀŘŀƵ 
ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ǇƻƴƛȍŜƧΣ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ 
badany jest w normalnych 
ǿŀǊǳƴƪŀŎƘ ƻƪǊŜǏƭƻƴȅŎƘ ǿ ǇŀǊŀƎǊŀŦƛŜ 
тΦнΦмΦн ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 
ǿ ŎŜƭǳ ǎǇǊŀǿŘȊŜƴƛŀ ŎȊȅ ƴŀŘŀƭ ŘȊƛŀƱŀ 
normalnie. 

 P 

 W razie potrzeby, przed badaniem 
Ƴƻȍƴŀ ȊŀǎǘŊǇƛŏ ōŜȊǇƛŜŎȊƴƛƪƛΦ 

  

 Wszystkie komponenty immobilizera 
ǎǇŜƱƴƛŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƻǇƛǎŀƴŜ ǿ 
paragrafach 7.2.2 do 7.2.8 i 7.2.12. 
ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

 P 

 

 

 

 

 

Punkt WYMAGANIA-ǇǊƽōŀ WYNIK-komentarz Werdykt 

33.4 Wszystkie komponenty immobilizera 
ǎǇŜƱƴƛŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ƻǇƛǎŀƴŜ ǿ 
paragrafach 7.2.2 do 7.2.8 i 7.2.12. 
ƴƛƴƛŜƧǎȊŜƎƻ wƻȊǇƻǊȊŊŘȊŜƴƛŀΦ 

 P 

34 INSTRUKCJE   

 (Paragrafy 34.1 do 34.3. tylko w celu 
ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ǇƻǎǇǊȊŜŘŀȍƴŜƧύΦ 

  

 YŀȍŘȅ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
ǿȅǇƻǎŀȍƻƴȅ ǿ Υ 

  

34.1 Instrukcje instalacji  P 

34.1.2 [ƛǎǘť ǇƻƧŀȊŘƽǿ ƛ ƳƻŘŜƭƛ ǇƻƧŀȊŘƽǿ 
Řƭŀ ƪǘƽǊȅŎƘ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŜ ƧŜǎǘ 
przeznaczone. ¢ŀ ƭƛǎǘŀ ƳƻȍŜ ōȅŏ 
ǎȊŎȊŜƎƽƱƻǿŀ ƭǳō ƻƎƽƭƴŀ ƴǇΦ 
αǿǎȊȅǎǘƪƛŜ ǎŀƳƻŎƘƻŘȅ ƴŀ ōŜƴȊȅƴť ƛ 
12 V/ 24V ujemne uziemienie 
ōŀǘŜǊƛƛέΦ 

 P 

34.1.3 {Ǉƻǎƽō ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ȊƛƭǳǎǘǊƻǿŀƴȅ ǇǊȊŜȊ 
fotografie i/ lub ōŀǊŘȊƻ ǿȅǊŀȋƴŜ 
rysunki. 

 P 

34.1.4 Dostarczone instrukcje instalacji 
ƻƪǊŜǏƭŀƧŊ ǿȅƳŀƎŀƴƛŀ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ 
mocy immobilizera i ,kiedy 

 P 



odpowiednie, ƛƴŦƻǊƳǳƧŊ ƻ 
ǿȊǊŀǎǘŀƴƛǳ ǿƛŜƭƪƻǏŎƛ ōŀǘŜǊƛƛΦ 

34.1.5 5ƻǎǘŀǿŎŀ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ŘƻǎǘŀǊŎȊȅŏ 
procedury instalacji po kontroli 
ǇƻƧŀȊŘǳΦ {ȊŎȊŜƎƽƭƴŀ ǳǿŀƎŀ Ǉƻǿƛƴƴŀ 
ōȅŏ ȊǿǊƽŎƻƴŀ ƴŀ ƪǿŜǎǘƛŜ ȊǿƛŊȊŀƴŜ Ȋ 
ōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŜƳΦ 

 P 

34.2 CƻǊƳǳƭŀǊȊ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿŀ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛΣ 
ƪǘƽǊŜƎƻ ǇǊȊȅƪƱŀŘ ǇƻŘŀƴȅ ƧŜǎǘ ǿ 
ȊŀƱŊŎȊƴƛƪǳ тΦ 

 P 

34.3 hƎƽƭƴŀ ƛƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ȊŀƪǳǇǳ 
ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊŀ ȊǿǊŀŎŀ ƧŜƎƻ ǳǿŀƎť ƴŀ 
ƴŀǎǘťǇǳƧŊŎŜ ǇǳƴƪǘȅΥ   

  

34.3.1 LƳƳƻōƛƭƛȊŜǊ ǇƻǿƛƴƛŜƴ ōȅŏ 
zainstalowany zgodnie z 
instrukcjami producenta; 

 P 

34.3.2 ²ȅōƽǊ ŘƻōǊŜƎƻ Ƴƻƴǘŀȍȅǎǘȅ ƧŜǎǘ 
wskazany( producent immobilizera 
ƳƻȍŜ ǎƛť ƪƻƴǘŀƪǘƻǿŀŏ  w celu 
wskazania odpowiednich 
ƳƻƴǘŀȍȅǎǘƽǿύΤ 

 P 

34.3.3 |ǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ ŘƻǎǘŀǊŎȊƻƴŜ 
ǿǊŀȊ  Ȋ ƛƳƳƻōƛƭƛȊŜǊŜƳ Ǉƻǿƛƴƴƻ ōȅŏ 
ǿȅǇŜƱƴƛƻƴŜ ǇǊȊŜȊ ƛƴǎǘŀƭŀǘƻǊŀ 

  

34.4 Instrukcje ƻōǎƱǳƎƛ  P 

34.5 LƴǎǘǊǳƪŎƧŜ ǳȍȅǘƪƻǿŀƴƛŀκǳǘǊȊȅƳŀƴƛŀ  P 

34.6 hƎƽƭƴŜ ƻǎǘǊȊŜȍŜƴƛŀ ƻ 
ƴƛŜōŜȊǇƛŜŎȊŜƵǎǘǿŀŎƘ Řƻƪƻƴȅǿŀƴƛŀ 
ƧŀƪƛŎƘƪƻƭǿƛŜƪ ȊƳƛŀƴ ƭǳō ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƵ 
do immobilizera; takie zmiany lub 
ǳȊǳǇŜƱƴƛŜƴƛŀ ŀǳǘƻƳŀǘȅŎȊƴƛŜ 
ǳƴƛŜǿŀȍƴƛŀƧŊ ǏǿƛŀŘŜŎǘǿƻ ƛƴǎǘŀƭŀŎƧƛ 
wymienione  w paragrafie 34.2 
ǇƻǿȅȍŜƧΦ 

 P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

.ŀŘŀƴƛŜ ǎǇǊȊťǘǳ 
Produkt : Zintegrowany system 

radiolokalizacyjny 
 

Producent/ znak handlowy: KFT S.p.a.  

Typ/model: KT200  

Kod: ---  

Numer seryjny: ---  

Dane techniczne: Zasilanie 9-36VDC 

 

 

 

 

Lista ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƽǿ 
¢ȅǇȅ ƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘƽǿ Producent/ Model s/n 

Shaker Ling Dynamic System mod.LDS 
V 650 

212 

Cyfrowy wibrator kontroler Spectral Dynamic mod.PUMA 02039 

Wzmacniacz mocy Ling Dynamic System 
mod.PA1000 

506 

²ȊƳŀŎƴƛŀŎȊ ƱŀŘƻǿŀƴȅ .ǊǸŜƭϧYƧŋǊ mod.2635 975150 

Akcelerometr .ǊǸŜƭϧYƧŋǊ mod.4371 V 2046691 

Komora cieplna ±ǀǘǎŎƘ LƴŘǳǎǘǊƛŜǘŜŎƘƴƛƪ 
mod.VC 7150 

59566038380010 

Komora cieplna Angelantoni mod.CH600 -- 

Zasilanie DC GW mod.3030 D 8031183 

Multimetr cyfrowy Fluke mod.77 67491310 

Akwizycja ŘŀƴȅŎƘκǿȅƱŊŎȊƴƛƪ 
ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ 

Helwett Packard mod.34970 A US37017364 

Komora temperatury i 
ǿƛƭƎƻǘƴƻǏŎƛ 

Tabai Espec Corp. Mod.PSL-4FT 5102130 

Komora solna Angelantoni mod. CNS500 4055 

 

 

 

 

 

 

 



 

½!_+/½bLY   м 

DANE TECHNICZNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

½!_+/½bLY  н 

wh½_!5h²!bL! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

½!_+/½bLY  о 

UWARUNKOWANIA KLIMATYCZNE 

 

 

 

 

 h5thwbh|0 b! ²¸{hY+ ¢9at9w!¢¦wB 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 h5thwbh|0 b! bL{Y+ ¢9at9w!¢¦wB 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 h5thwbh|0 b! twj.B ²L[Dh¢bh|/L όǇƛŜǊǿǎȊŜ Řǿŀ ŎȅƪƭŜύ- TEMPERATURA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 h5thwbh|0 b! twj.B ²L[Dh¢bh|/L όŘǿŀ ƻǎǘŀǘƴƛŜ ŎȅƪƭŜύ- TEMPERATURA 
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